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NAPRAWA  AWARYJNA  RUROCIAGU  KANALIZACJI  POD  BUDYNKAMI  GARAŻY

Budowa: UL. PARKOWA 12,   30-538 KRAKÓW

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY  REMONTOWE

Inwestor: CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH „PARKOWA”
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys NAPRAWA  AWARYJNA  RUROCIAGU  KANALIZACJI  POD  BUDYNKAMI  GARAŻY
1 Element Demontaż konstrukcji  stalowej  garazy

1 KNR 225/201/4 Wiaty prefabrykowane z elementów stalowych pokryte płytami z blachy trapezowej - rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

3,00*5,52+5,00*5,56 44,36

RAZEM: 44,36 m2 44,36

2 Element Demontaż  nawierzchni

2 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej m2 44,36

3 Element Wywóz  starych płytek  chodnikowych

3 KNR 401/108/14 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1˙km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych

Wyliczenie ilości robót:

44,36*0,07 3,11

RAZEM: 3,11 m3 3,11

4 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15) - 20 km
Krotność=19 m3 3,11

5 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za  składowanie i   utylizację  gruzu

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu  1,9 t/m3 3,11*1,9 5,91

RAZEM: 5,91 t 5,91

4 Element Wykop  pod  kanalizację

6 AT_ 11/104/5 (1) Wykopy liniowe o głębokości do 2,4˙m w umocnieniu typu box "Podlasie 2", wykop szerokości 1,0-1,5˙m, grunt kategorii III, wariant sprzętowy I

Wyliczenie ilości robót:

(2,00+3,0+3,20)*(1,40+2,94)*0,5*1,20 21,35

minus   ręczny -1,07 -1,07

RAZEM: 20,28 m3 20,28

7 AT_ 11/107/5 (1) Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych w umocnieniu słupowo-listwowym "Podlesie 2" - nakłady uzupełniające, wykop szerokości 1,0-1,5˙m, 
grunt kategorii III, wariant sprzętowy I

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto  5% 21,35*0,05 1,07

RAZEM: 1,07 m3 1,07

5 Element Zasyp  wykopu

8 AT_ 11/110/5 (1) Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o głębokości do 4,0˙m w umocnieniu "Podlesie ", wykop szerokości 1,0-1,5˙m, grunt kategorii III, 
wariant sprzętowy I

Wyliczenie ilości robót:

wykop (2,00+3,0+3,20)*(1,40+2,94)*0,5*1,20 21,35

minus zasypka  piaskowa -(2,00+3,0+3,20)*1,20*0,15 -1,48

minus  rurociąg -3,14*0,10*0,10*(2,00+3,0+3,20) -0,26

minus  zasyp ręczny 5% -19,61*0,05 -0,98

RAZEM: 18,63 m3 18,63

9 AT_ 11/112/5 (1) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocowaniu "Podlesie", wykop szerokości 1,0-1,5˙m, grunt kategorii III, głębokość wykopu do 2,8˙m

Wyliczenie ilości robót:

19,61*0,05 0,98

RAZEM: 0,98 m3 0,98

6 Element Odwóz  nadmiaru  ziemi  na  odl. 10 km

10 AT_ 11/108/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku, przewóz na odległość do 1˙km po terenie lub drogach gruntowych, grunt 
kategorii III, wariant sprzętowy I

Wyliczenie ilości robót:

(20,28+1,07)-(18,63+0,98) 1,74

RAZEM: 1,74 m3 1,74

11 AT_ 11/108/7 (1) Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku, dodatek za każde rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu ponad 1˙km, po 
drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, wariant sprzętowy I
Krotność=18 m3 1,74

7 Element Rurociagi  kanalizacyjne  lite  z  PVC-U  ( SN 8 , klasa  S)

12 KNRU 405/313/1 Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego uszczelnionego cementem, rurociągi kamionkowe, Dn˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,00+3,0+3,20 8,20

RAZEM: 8,20 m 8,20

13 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,00+3,0+3,20)*1,20*0,15 1,48

RAZEM: 1,48 m3 1,48

14 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC-U   łączone na wcisk, Fi˙160x4,7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,00+3,0+3,20 8,20

RAZEM: 8,20 m 8,20

8 Element Próby  szczelności  sieci  kanalizacyjnej

15 KNR 218/804/1 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm
m 8,20

9 Element Regulacja  włazu  studni  kanalizacyjnej

16 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 1

10 Element Odtworzenie  nawierzchni

17 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

8,00*5,65*0,20 9,04

RAZEM: 9,04 m3 9,04

18 KNR 401/108/2 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III m3 9,04
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

19 KNR 401/108/4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=19 m3 9,04

20 KNR 202/1101/7 
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

8,00*5,65*0,05 2,26

RAZEM: 2,26 m3 2,26

21 KNR 202/1101/1 
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

8,00*5,65*0,15 6,78

RAZEM: 6,78 m3 6,78

22 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,78*25,00*0,001 0,17

RAZEM: 0,17 t 0,17
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

13. Robocizna razem r-g 206,47794

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 206,47794
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,213

2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 6,9834

3. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0123

4. Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00025

5. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,0234

6. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi˙6-20 cm m3 0,00525

7. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,124

8. Opłata  za   składowanie i  utylizację   gruzu  na składowisku  odpadów t 5,91

9. Piasek do betonów zwykłych m3 0,0215

10. Pospółka m3 1,8056

11. Pospółka do betonów zwykłych m3 2,4408

12. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8-14˙mm kg 173,4

13. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa  160/4,7 mm m 8,364

14. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 150˙mm szt 0,1804

15. Woda m3 0,4191

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 0,816

2. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60˙m3 (1) m-g 3,79279

3. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 1.20˙m3 (1) m-g 0,17454

4. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 0,986

5. Obudowa wykopu "Podlasie 1" m-g 2,57408

6. Obudowa wykopu "Podlasie 2" m-g 4,82423

7. Obudowa wykopu "Podlasie" m-g 0,02262

8. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 0,731

9. Samochód samowyładowczy 5-10˙t (1) m-g 0,5166

10. Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,06806

11. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 28,73502

12. Środek transportowy (1) m-g 0,272

13. Wciągarka ręczna 3-5˙t m-g 1,2464

14. Wyciąg m-g 0,136

15. Zagęszczarka m-g 1,47736

16. Zagęszczarka wibracyjna 50˙m3/h m-g 1,0508

17. Żuraw do 6˙t m-g 35,9316

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 83,3551
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa R M S Wartość z
narzutami

NAPRAWA  AWARYJNA  RUROCIAGU  KANALIZACJI  POD  BUDYNKAMI  GARAŻY
1 Demontaż konstrukcji  stalowej  garazy

2 Demontaż  nawierzchni

3 Wywóz  starych płytek  chodnikowych

4 Wykop  pod  kanalizację

5 Zasyp  wykopu

6 Odwóz  nadmiaru  ziemi  na  odl. 10 km

7 Rurociagi  kanalizacyjne  lite  z  PVC-U  ( SN 8 , klasa  S)

8 Próby  szczelności  sieci  kanalizacyjnej

9 Regulacja  włazu  studni  kanalizacyjnej

10 Odtworzenie  nawierzchni

Suma elementów kosztorysu

Razem NAPRAWA  AWARYJNA  RUROCIAGU  KANALIZACJI  POD  BUDYNKAMI  GARAŻY netto


