Polar z logiem po lewej stronie, czarno-
seledynowy *

Flouorescencyjna bluza polarowa o gramaturze 300g/m 2, wykonana z 100% poliestru. Naszyte pasy
odblaskowe na torsie i rekawach. Zapinana na suwak, rekaw zakoriczony gumka regulowany za pomoca
elastycznego sznurka, kotnierz - wysoka stéjka, 3 kieszenie zewnetrzne zamykane na suwak, w tym 2 boczne
oraz 1 napoleonska (na klatce piersiowe;j).

Kolor: zétty fluorescencyjny z pasami odblaskowymi i czarnymi wstawkami.
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10.

Spodnie ogrodniczki z logiem po lewej
stronie *

Szelki: dtugie, szerokie, regulowane szelki. Ocieplina: 100% poliester, gramatura 160 g/m2. Podszewka: 100%
poliester. Budowa/szycie: podwaéjne szwy, szyte widoczna, mocna nicig duza ilos¢ rygléwek w miejscach
kieszen na miarke ,metréwke”

szczegdlnie narazonych na rozprucie szlufka na mtotek czarny. Kieszenit
wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy przestrzenne kieszenie, kieszer na nakolanniki. Regulacja obwodu: za
pomoca guzikéw oraz gumki wszytej w tylnej czesci spodni. Materiat Bawetna (100%). Gramatura 300g/m2.
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Kamizelka z logiem po lewej stronie *

Bluza ciemna. Spetnia norme EN 13688. Zapinana na guziki, kryte listwa. 100% bawetna. Budowa/szycie:
podwdjne szwy, szyte widoczna, mocna nicia, duza ilos¢ rygléwek w miejscach szczegélnie narazonych na
rozprucie transpirator powietrza, dodatkowe wzmocnienia na tokciach.

Kieszenie: wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy, przestrzenne kieszenie.

Rekawy/mankiety: mankiety przy rekawach zapinane na guzik. Regulacja obwodu: na dole bluzy gumka
$ciagajaca. Kolor: ciemny, gramatura 300 g/m2.

12.

Okulary ochronne

EGON LIGHT MIRROR - okulary z poliweglanu - UV400. Soczewki z poliweglanu. Sportowy wyglad. Zauszniki
wykonane z dwéch tworzyw. Elastyczny nosek z PVC zapewniajacy komfort noszenia. Z soczewkami
bezbarwnymi, ref.: EGONGRIN, zgodne z norma EN170 (UV). Oprawka i soczewki: poliweglanu. EN166:
Ochrona indywidualna wzroku przed licznymi zagrozeniami. Kolor: LIGHT MIRROR. Rozmiar: uniwersalny.

13.

Buty robocze meskie **

Wewnatrz buta wysciétka oddychajaca, wktadka buta wymienna. Stalowy podnosek, klasa bezpieczeristwa
S1. Sandat odporny na uderzenia oraz zgniecenia, zamkniety obszar piety. Podeszwa wykonana z
dwuwarstwowego poliuretanu PU odpornego na olej, benzyne i inne rozpuszczalniki. Kolor szary.

2 pary

14.

Buty robocze damskie **

Cholewka: poliester i bawetna.
Wktadka: wymienna, wstepnie uformowana, poliester na EVA.
Podeszwa: wtryskiwana, poliuretan jednolitej gestosci.Podnosek: metalowy. Kolor czarny.

1 para

45;

Kurtka na okres
zimowy/przeciwdeszczowa *

Kurtka typu softsh:
ochrone przed wiatrem i deszczem (3000mm stupa wody). Zapinana na suwak. Posiada 3 kieszenie zewnetrzne
2 boczne z patkami, 1 napoleonska (na klatce piersiowej) odpinany i regulowany kaptur, zapinany dodatkowo

Wykonana ze specjalistycznego materiatu impregnowanego powtoka TPU, zapewniajaca

na rzep tuz przy zamku. Regulowany dét kurtki za pomoca elastycznego sznurka i stoperéw. Stéjka
wykorczona od wewnatrz, rekawy podszyte podszewka.
Kolor-zétty fluorescencyjny z czarnymi wstawkami oraz pasami odblaskowymi lub pomararnczowy

fluorescencyjny z czarnymi wstawkami i pasami odblaskowymi.
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16.

Buty robocze damskie, kolor czarno-
rézowy **

Cechy produktu: Metalowy podnosek. Wykonane z nubukowej skéry. Absorpcja energii w czesci pietowe;.
Zamkniety obszar piety. Antyelektrostatyczne. Antyposlizgowa podeszwa klasy SRA. Buty zgodne z norma EN
1SO 20345:2011. Lekkie POLBUTY robocze bezpieczne w klasie bezpieczenistwa S1, wykonane z nubukowej
skory. Podeszwa wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu (PU/PU) odpornego na olej i weglowodory.
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* - zakres rozmiaréw: XS - XXL
** - zakres rozmiaréw: 35 - 46

SUMA




