UWAGI

1. Montaz urzadzen i elementdw rurociggéw nalezy wykonac
zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami: "Warunki techniczne

wykonania i odbioru robot".

2. Instalacje montowa¢ zgodnie ze schematem oraz opisem
technicznym, przed montazem rurociggéw nalezy dokona¢
analizy aktualnej sytuacji w obszarze montazu i potwierdzi¢

zgodnos$c¢ zaprojektowanych tras z aktualrg sytuacjg
budowlang i innymi instalacjami.

3. Wszystkie przejscia rurociggow przez $ciany i stropy nalez
uszczelnié, a w sposoéb szczegolny nalezy uszczelnjé
przechodzgce przez elementy budowlane o odpopnicsci
ogniowej. Przejscia przez elementy budowlane g odporncsci

posiadajgcych odpowiednie aprobaty
4. Rozstaw podpér i podwieszen powinien by
z PN-71/B-10420.

z zestawieniem urzaden i materiatow.

7. Na pionach instalacji kanalizacyjnej zamontowac rewizje.
8. Przewody kanalizacyjne odptywowe prowadzi¢ z min.
spadkiem i = 2% - przewody PVC @ 110 oraz 1,5% -

PVC @160.

9. Gtéwne przewody odptywowe prowadzone pod posadzkg

wykonac z rur typu PVC-U klasy S, dodatkowo rury

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
10. Przejscia przewodow xm:m,ﬁmnﬁg fundamenty \

prowadzi¢ w stalowej rurze ochronnej wraz z uszczeln

11. Podejscia pod przybory prowadzi¢ w bruzdach lub
odpowiednio w posadzce.
12. Rysunki rozpatrywac¢ z opisem technicznym.
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TNIEJACA STUDNIA
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INSTALACJA WODY ZIMNEJ - UZDATNIONEJ

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
POD STROPEM/W BRUZDACH SCIENNYCH
JA KANALIZACJI SANITARNEJ
POD POSADZKA/POD TERENEM

INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ
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URZADZENIA

PION WODY

\

PION KANALIZACJI SANITARNEJ

PION KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

Wngka w murze
pod steloz wc

B60x13x180 cm
od géry wanny
zelbetowej

,,
DO CZYSZCZAKA \
S5 — zabudowa GK do

WySOKOSCT POrOpEtu OKIENNEGo
wg opisu technicznego

PION KANALIZACJI DESZCZOWEJ

L

—

ERRRN

ISTNIEJACA WEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ POZA BUDYNKIEM
IKAMIONKA 2200mm

DO UDROZNIENIA METODA
ICISNIENIOWO-HYDRODYNAMICZNA
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% 'WODOM

ORAZ LAGZNIKAMI
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PRZED | ZA KONSOLA,
AWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWYM EA DN25,

R/SIATKOWY DN25, KSZTALTKI

AL ORAZ ACZNIKI MOSIEZNE

WODNO \.\ AZOSZCZELNY)

IO WYMIARACH 15x30cm

ICZYSZCZAKA 0,4 - 0,5m

PRZEKROJ E

STNIEJACA STUDNIA

[STNIEJACY PRZYLACZ
KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ
KAMIONKA @200mm

DO UDROZNIENIA METODA
CISNIENIOWO-HYDRODYNAMICZNA|

NALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ
0 UDROZNIENIA METODA
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ISTNIEJACA SIEC
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UWAGA:

1) Przed przystapieniem do prac budowlanych wymiary sprawdzi¢
w naturze. Projekt powstat w oparciu o inwentaryzacje
wykonana przez jednostke zewnetrzna. W trakcie prac
rozbidrkowych moga sie pojawic elementy zakryte majace wptyw
na projektowane rozwiazania.

Inwestycja:
MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA BUDYNKU
PAWILONU ,JORDANOWKA”
WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI
ELEKTRYCZNYMI | SANITARNYMI,
ORAZ
MODERNIZACJA - REMONT
BUDYNKU SMIETNIKA

Park im. Henryka Jordana w Krakowie
al. 3-Maja 11, Krakow

Inwestor:
ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
ul. Reymonta 20
30-059 Krakow

Pracownia magr Inz. Czestaw Hodurek
. H 30-116_KRAKOW, ul.Kasztelanska 20
_3N<3_mﬂmxm tel. (0-12) 634 09 27

Projektant: Nr Upr. Podpis:

mgr inz. MAP/0278/PWBS/19
Adrian Banka

Sprawdzajacy:

mgr inz. MAP/0585/PWBS/18
Rafat Dabrowa

Tytut rysunku:

INSTALACJA WOD-KAN
RZUT SUTEREN
| PIWNIC

Faza: PT

Branza: SANITARNA

Data: Rewizja: Skala:
12.2022 1:100

Numer arkusza: Nr rysunku:

S-01




