Kraków, dnia 04.09.2008r.
Zamawiający:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI

im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

ul. Monte Cassino 31, 30-324 Kraków

tel (012)  266-39-52 ,fax (012) 267 65 44
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu i oprogramowania do realizacji projektu w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego ( ogłoszenie udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=279&mmi=5576 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronach internetowych Portalu UZP w dniu 26.08.2008r. pod numerem 199931-2008).
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  dla: 
części nr 1 : sprzęt i akcesoria komputerowe:
· W załączniku nr 5, w opisie dla części nr 1, dla pozycji:
3) Drukarka laserowa – 1 szt. -   musi posiadać parametry nie gorsze niż wymienione poniżej:
	Lp
	PARAMETR
	Parametr przed modyfikacją
	Parametr po modyfikacji

	3
	Drukowanie obustronne (duplex )
	Automatycznie
	Automatyczne lub ręczne ( z obsługą przez sterownik)


· W załączniku nr 6,  dla części nr 1, dla pozycji:
· Drukarka laserowa ……………. szt. 
· nazwa ……………………………………………………………………

· Producent ……………………………………………………………………………..
· Model/typ …………………………………………………………………………….
	Lp.
	Parametry wymagane (min.) 
	Przed modyfikacją
	Po modyfikacji siwz
	Oferowane

	3
	Drukowanie obustronne (duplex )
	automatyczne
	automatyczne
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	
	
	
	lub
	

	
	
	
	ręczne

 ( przez sterownik)
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 




Jednocześnie informuję, że w celu umożliwienia Państwu uwzględnienia w treści przygotowywanych ofert wprowadzonych modyfikacji, Zamawiający ustala:

1) Termin składania ofert na dzień 9 września 2008r. do godz. 12:00, w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku  w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, sekretariat główny szkoły,

2) Termin otwarcia ofert na 9 września 2008r. godz. 12:30,  w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku  w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, w świetlicy.

Z poważaniem

Dyrektor
mgr Antoni Borgosz
W załączeniu brzmienie załącznika nr 5 i 6 po modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Załącznik nr 5 do SIWZ

Warunki techniczne do przetargu nieograniczonego pn.

Dostawa  sprzętu i oprogramowania do realizacji projektu w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla 5  części j/n:
	Część 1: sprzęt i akcesoria komputerowe

	Lp.
	N A Z W A
	Ilość  sztuk

	1
	Komputery przenośne z oprogramowaniem - laptopy
	16

	2
	Akcesoria: Listwa zasilająca 
	8

	3
	Drukarka laserowa 
	1

	4
	Router
	1

	Część 2:  projektor i ekran 
	

	Lp.
	N A Z W A
	Ilość  sztuk

	1
	Projektor
	1

	2
	Ekran projekcyjny
	1

	Część nr 3: kamera wraz z akcesoriami, zestaw do obróbki obrazu i dźwięku

	Lp.
	N A Z W A
	Ilość  sztuk

	1
	Kamera  cyfrowa  HDV
	1

	2
	Zestaw  do  komputerowej  obróbki  obrazu  i  dźwięku
	1

	3
	Akcesoria:
	

	3.1
	Akumulator  o  podwyższonej  pojemności
	2

	3.2
	Statyw   VCT – 80 AV
	1

	3.3
	Torba  na  kamerę
	1

	3.4
	Kasety  mini DV
	30

	3.5
	Płyty  DVD – RW  (minus  RW)
	50

	3.6
	Płyty  DVD – RW  1,4  G  (8 cm)  lub  DVD – R  2,8 G  (8 cm)
	20

	3.7
	Rezerwowa  ładowarka  do  kamery
	1

	Część nr 4: wyposażenie stanowiska pracy

	Lp.
	N A Z W A
	Ilość  sztuk

	1
	Stacja lutowania
	1

	2
	Zestaw filtrujący stanowisko pracy „montaż powierzchniowy” z oparów
	1

	3
	Lupa (lampa) stanowiskowa
	1

	Część nr 5:oprogramowanie

	Lp.
	N A Z W A
	Ilość  sztuk

	1
	Program symulacyjny z automatyki „Maltab/Simulink”
	1


Opis dla części nr 1
1) Komputer-laptop – 16 szt. -   musi posiadać parametry nie gorsze niż wymienione poniżej:
	Lp
	PARAMETR
	

	1
	Procesor
	Intel Celeron M lub z serii wyższej

	2
	Częstotliwość procesora
	1,86 GHz

	3
	Pamięć RAM
	1 GB

	4
	Pojemność dysku
	120 GB

	5
	Przekątna wyświetlacza LCD
	17”

	6
	Rozdzielczość LCD
	1440x 900 pikseli

	7
	Karta grafiki
	Intel Graphics Media Aceeelerator X3100

	8
	Wielkość pamięci karty grafiki
	358 MB

	9
	Wielkość pamięci
	2 GB

	10
	Karta sieciowa
	10/100/1000 Gigabit Ethernet Wi-fi802.11b/g

	11
	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD-Super Multi Dual 

	12
	IR(Podczerwień)
	tak

	13
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana

	14
	Wbudowane głośniki
	2 szt.

	15
	Wbudowany mikrofon
	tak

	16
	Porty wejścia/wyjścia
	3 porty USB 2.0, VGA, gniazdo mikrofonu, gniazdo słuchawek, RJ-45 sieć, Rj-11 modem,, Fire-Wire (Ieee1394), gniazdo kart Piccard (Typ II) lub Express Card

	17
	Czytnik kart pamięci
	Secure Digital, Memory Stiuk, Memory stiuk PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card

	18
	System operacyjny
	Linux

	19
	Urządzenie wskazujące
	TouchPad

	20
	Mysz bezprzewodowa
	tak

	21
	Oprogramowanie z licencją 
	Microsoft OEM Windows XP Professional Polish SP2c 1pk

	
	
	Office Professional Plus 2007 Sngl OLP NL AE MOLP



	22
	Dokumentacja, instrukcja w języku polskim
	

	Przykładowy laptop z oprogramowaniem:
	ACER EXT 7220-101G12 C540 INTEL X3100 1024 120 DVDSM LINUX LX.Ea40C.001


2) Akcesoria: listwa zasilająca: 8 szt. – musi posiadać parametry nie gorsze niż wymienione poniżej:

	Lp
	PARAMETR

	1
	Listwa zasilająca ( tzw. ACAR)
	z filtrem przepięciowym

	2
	Ilość gniazdek
	5

	3
	Długość przewodu doprowadzającego
	5 mb


3) Drukarka laserowa  szt. 1 – musi posiadać parametry nie gorsze niż wymienione poniżej:

	Lp
	PARAMETR

	1
	Typ druku
	Laserowa kolor

	2
	Format
	A4

	3
	Drukowanie obustronne (duplex )
	Automatyczne lub ręczne ( z obsługą przez sterownik)

	4
	Format nośnika/papieru
	A4, legal,Lester, Executive,Oficio

	5
	Obsługiwany nośnik/papier
	Folia, Etykiety, koperty, papier zwykły

	6
	Szybkość druku:
	

	
	Czas wydruku 1-szej strony min. 
	14

	
	Min szybkość druku mono (str.A 4/min.)
	16

	
	Min szybkość druku w kolorze (str.A4/min.)
	4

	7
	Podajnik wejściowy
	150

	8
	Podajnik wyjściowy
	100

	9
	Rozdzielczość mono 
	2400 x 600 dpi

	10
	Rozdzielczość kolor 
	2400 x 600 dpi

	11
	Pamięć zainstalowana 
	32 MB

	12
	Wydajność mono
	Do 2000 str. A4 przy 5%pokryciu

	13
	Wydajność kolor
	Do 1000 str. A4 przy 5% pokryciu

	14
	Typ procesora
	CHORUSm

	15
	Częstotliwość procesora
	300 MHz

	16
	Złącza zewnętrzne
	Ethernet Rj45, USB 2.0

	17
	Wbudowany print serwer
	LAN

	18
	Sterowniki dla systemów operacyjnych
	Mac OS, Mandrake, RedHat, Suse,2000,Windows 98 SE, Windows ME, Windows NT, Windows Server 2003, Windows Vista, Widows XP

	19
	Dokumentacja, instrukcja w języku polskim
	

	Przykładowa drukarka
	 Samsung Kolor CLP-350N


4) Router ( bramka internetowa) szt. 1 -  musi posiadać parametry nie gorsze niż wymienione poniżej:
	Lp
	PARAMETR:
	

	1
	Port WAN
	1x10/100BaseTX (RJ45) Cable/xDSL (RJ45)

	2
	Port LAN
	4x10/100BaseTX (RJ45)

	3
	Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja
	Przez przeglądarkę www

	4
	Obsługiwane protokoły routingu
	Routing Information Protocol ver.1 (RIPv1), Routing Information Protocol ver.2 (RIPv2), Rusing statyczny

	5
	Obsługiwane protokoły i standardy
	IEEE 802.3-10BaseT,IEEE 802.3u-100BaseTX,Wi-Fi-bezprzewodowa jakość, IEEEEEE802.11b-Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz,IEEE802.11g-Wireless LAN 54Mbps, 2.4Ghz,Nat, DHCP Klient, DHCP Server,TCP/IP-IEEE 802.1x-Network Login, DynDNS

	6
	Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu:
	Password Authentication Protocol PAP, Challenge Handshake Authentication Protocol CHAP

	7
	Obsługiwane protokoły VPN
	Spiec pass-trough, PPTP pass-trough, L2 pass-trough

	8
	Dodatkowo funkcje:
	4-portowy Switch, filtrowanie IP,Filtrowanie MAC, filtrowanie URL, Wireless Access Point, dzieli dostęp do Internetu dostarczonego poprzez modem Dylowy z wyjściem RJ45, dzieli dostęp do Internetu dostarczonego poprzez modem TV-kablowej, SPI  Firewall-Stateful TCP/IP komputery w sieci, port triggering – przyporządkowanie zakresów portów wychodzących od przychodzacych

	9
	Obsługiwanie sieci WirelessLAN:
	IEEE802.11b –WirelessLAN11Mbps, 2.4GHz,IEEE802.11g-

	10
	Szyfrowanie
	128 bit WEP, 64bitWEP,WPA(TKIP)-WiFi protected Access

	11
	Moc wbudowanej anteny
	2 dBi

	12
	Złacze anteny zewnętrznej
	RP-SMA

	13
	Kabel 
	Kabel krosowy RJ45,UTP,kat.5


	14
	Dokumentacja, instrukcja w języku polskim
	

	Przykładowy Router
	D-Link AirPlusG Wireless 802.11g IP Router 4xLAN ( RJ45), 1xWAN ( RJ45).


Opis dla części nr 2

1) Projektor szt. 1 -  musi posiadać parametry nie gorsze niż wymienione poniżej:
	Lp.
	PARAMETR

	1
	Klasa produktu
	Projektor multimedialny DLP

	2
	Panel
	XGA DDr DMD TM x1

	3
	Rozdzielczość podstawowa
	XGA (1024x768)

	4
	Jasność
	2700 ANSI lumenów

	5
	Kontrast
	2000:1

	6
	Wielkość obrazu 
	24”  do 300”

	7
	Zoom
	Zoom Manualny 1.10:1

	8
	Wyświetlane kolory
	16.7 mln paleta kolorów

	9
	Format obrazu
	Podstawowy 4:3; możliwy 16:9

	10
	Źródło światła
	200W, 3000/4000 godz (tryb normalny/tryb ekonomiczny)

	11
	Głośność pracy
	31/26 tryb normalny/tryb ekonomiczny)

	12
	Częstotliwość pozioma
	31-82 kHz

	13
	Częstotliwość pionowa
	48-85 kHz

	14
	Sygnał video
	NTSC,PAL,SEVAM

	15
	Obiektyw
	F=2.4 to 2,48, f=20 to 22,8 mm

	16
	Źródła wejściowe
	Analog RGB’ D-sub 15 pin x1

Komponent Video:D-sub 15 pin x 1 9dzielony)

S-Video: Mini Din 4 pin x1

Composite Video:RCAx1

Audio:Stereo mini Jack x1

Serial Connector:RS232 MINi DIN

	17
	Źródła wyjściowe
	Analogowe RGB:D-sub 15 pin x 1

Audio: głośnik 2 Watt x1

	18
	Zasilanie
	100 do 240 VAC, 50 do 60 Hz

	19
	Max pobór mocy
	285 W

	20
	Język min
	Polski, angielski

	21
	Funkcje
	Zarządzania kolorami 3D

Licznik prezentacji

Zablokowanie panela sterowania

Automatyczne ustawienie obrazu

Freeze ( zamrożenie obrazu)

Ukrywanie obrazu (Blank-tryb ekonomiczny)

Automatyczne wyłączenie

Szybkie chłodzenie

Ochrona hałasem

Wyszukiwanie źródła sygnału

Kompatybilność z Macintosh®

Przycisk „Q?” dla najczęściej zadawanych pytań

Tryb dużej wysokości

	22
	Akcesoria
	Opis szybkiego uruchomienia projektora

Podręcznik użytkownika

Pilot sterowania

Torba w zestawie

Bateria do pilota

Kabel VGA Kabel zasilający

Lampa – dodatkowa  do projektora

Zestaw do montażu sufitowego

	23
	Dokumentacja, instrukcja w języku polskim
	

	Przykładowy projektor
	Projektor BenQMP622,DLP,XGA,2700Ansi,2000:1


2) Ekran projekcyjny elektryczny szt. 1 –musi posiadać parametry nie gorsze niż wymienione poniżej:
	Lp
	PARAMETR:

	1
	Przekątna ekranu
	180 cm

	2. 
	Efektywny wymiar ekranu ( bez ramy) 
	1440x1080 mm

	3
	Wymiar z ramą o grubości 25 mm
	1490x1130 mm

	4
	Dokumentacja, instrukcja w języku polskim
	

	Przykładowy ekran projekcyjny 
	NOBO elektryczny (przekątna 180)


Opis dla części nr 3

1) Kamera cyfrowa HDV szt. 1  – wymagane pełne wyposażenie fabryczne  producenta, zaproponowana kamera musi posiadać parametry nie gorsze niż wymienione poniżej: 

	Lp.
	PARAMETR:

	1
	Przetwornik  obrazu
	Wartości minimalne:

3 CCD  min 3 x 750000 pikseli 

	2
	System rejestracji obrazu
	P A L  ( HDV ),  standard  CCIR

	3
	Obiektyw (producent)
	Złożony typu ZOOM z elektryczną regulacją ogniskowej 4,5 ÷ 90 mm, producent  SONY lub Carl  Zeiss

	4
	Zoom  optyczny
	Min 12 X

	5
	Minimalne  oświetlenie
	1 luks, max 3 luksy

	6
	Stabilizator obrazu
	Optyczny / Steady Shot  lub  Super Steady Shot

	7
	Balans bieli 
	Automatyczny / ręczny, pomieszczenie, plener,blokada

	8
	Nagrywanie  
	Okresowe, poklatkowe, samowyzwalacz

	9
	Efekty w  obrazie
	Fader,  cyfrowe

	10
	Czas pracy akumulatora
	Min. 70 min

	11
	Celownik / monitor
	Kolorowy / min 3,5 ”

	12
	Format  używanej taśmy
	HDV / DVCAM / DV, miniDV

	
	Prędkość  przesuwu  taśmy
	SP / LP

	
	Regulacja  ostrości
	AF automatyczna  / ręczna  

	
	Filtry  tłumiące  światło
	ND 1  /  ND 2

	
	System  zapisu  obrazu
	HDV  /  DV

	
	System  zapisu  dźwięku
	HDV  /  DV

	13
	Wejścia
	Audio/video, iLINK (DV), S video, zasilacza DC, XLR IN

	14
	Wyjścia
	Audio/video, 
ink (DV), S-video, wyjście słuchawkowe

	15
	Złącze
	U S B   lub   Fire  Wire

	16
	Tryb fotografii
	Taśma / karta  MS

	17
	Szybkość  migawki
	Min ¼ s,  max 1/10000 s

	19
	Wbudowany mikrofon, dźwięk
	Stereo / stereo  (12 bit,  16 bit)

	20
	Dokumentacja, instrukcja w języku polskim
	


2) Zestaw do komputerowej obróbki obrazu i dźwięku – stacja robocza do  komputerowej  obróbki  obrazu  i  dźwięku  szt. 1. Zestaw ma być przeznaczony do obróbki i montażu materiału DV i HDV z wykorzystaniem karty ( systemu) Matrox RT-X2 i   musi posiadać parametry nie gorsze niż wymienione poniżej: 

	Lp
	PARAMETR:

	1
	Procesor  


	Intel Pentium Core Duo QUAD 6600 
2.4 GHz  4 rdzenie !!!

	2
	System operacyjny

	Windows XP Prof. opcja , inny z polską wersją językową

	3
	Pamięć:

	4096  MB   800 MHz DDR-2 PATRIOT CL4

	4
	Karta muzyczna 
  
	min. 
adon
 7 kanałów

	5
	Karta graficzna
 
	ATI 
adon HD 3870    512 MB

	6
	Dyski twarde:


	dysk systemowy  WD CAVIAR 250  GB  SATA 2
dyski macierz RAID  video 2X WD CAVIAR 500  GB 7200 SATA 2 – 1000 GB  RAID Editio lub równoważny

	7
	Nagrywarka DVD
	LG Blu-Ray lub równoważna

	8
	Obudowa:



	THERMALTAKE Eureka 100% Aluminium  z  zasilaczem  Revoltec 700 W.   Kolor obudowy czarny lub srebrny.

	9
	Karta video:

	Matrox RT X2 OEM  z  pełnym  oprogramowaniem  w  najnowszej  wersji. 



	10
	Monitory  3 szt.

	 Przykładowe monitory LCD  f – my  SAMSUNG 

SyncMaster 24’’ 245B czarny, wide, DVI

Kontrast  minimum 1000 : 1, ekran panoramiczny

	11
	Dokumentacja, instrukcja w języku polskim
	


3) Akcesoria – muszą posiadać parametry nie gorsze niż wymienione poniżej: 

	Lp
	PARAMETR:

	3.1
	Akumulator  o  podwyższonej  pojemności
	min. 300 minut

	3.2
	Statyw   
	VCT – 80 AV lub LIBEC TH -950

	3.3
	Torba  na  kamerę
	

	3.4
	Kasety  
	mini DV

	3.5
	Płyty  
	DVD – RW  (minus  RW)

	3.6
	Płyty  
	DVD – RW  1,4  G  (8 cm) 

lub  DVD – R  2,8 G  (8 cm)

	3.7
	Rezerwowa  ładowarka  do  kamery
	


Opis dla części nr 4

1) Stacja lutowania– szt. 1 -  musi posiadać parametry nie gorsze niż wymienione poniżej: 

	Lp
	PARAMETR:

	1
	Stacja cyfrowa
	umożliwiająca podłączenie jednocześnie trzech narządzi  ( trójkanałowa)

	2
	Odsysacz lutowia DSX 80
	

	3
	Lutownica WP 80
	

	4
	Dmuchawa gorącego powietrza nowego typu HAP 200
	

	5
	Pipeta podciśnieniowa do podnoszenia komponentów
	

	6
	Płynna, niezależna regulacja temperatury każdego kanału za pomocą przycisków, 
	w zakresie 150 – 450ºC ( 150-550 dla HAP 200)  

	7
	Regulacja wydatku powietrza dla HAP 200
	

	8
	Wyświetlacz cyfrowy.


	

	9
	Możliwość:

· zablokowania regulacji temperatury,

· ustawienia funkcji oszczędzania grota poprzez oprogramowanie


	

	10
	Wbudowany interfejs USB
	

	11
	Wykonanie antystatycznie, gniazdo uziemienia
	

	12
	W komplecie:
	· zasilacz,

· lutownica WSP 80,

· lutownica DSX 80,

· lutownica HAP 200,

· podstawki,

· pipeta podciśnieniowa, 

· kabel USB,

· oprogramowanie,

· zestaw czyszczący,

· dusze DSX 112 i DSX 113,

· komplet uszczelek

· zapasowy filtr,

· wtyczka uziemienia,

· gąbki,

· czyścik WDC2

	13
	Zestaw rozlutowniczy do stacji WR 3000M, umożliwiający bezpieczne wylutowanie komponentów SMD.
	W zestawie: głowice do podłączenia do układu podciśnieniowego stacji

	14
	Dokumentacja, instrukcja w języku polskim
	

	Przykładowa stacje 
	Weller WR 3000M i WRK


2) Zestaw filtrujący stanowisko pracy „montaż powierzchniowy” z oparów szt. 1- musi posiadać parametry nie gorsze niż wymienione poniżej: 

	Lp
	PARAMETR:

	1
	Filtr
	Z węglem aktywowanym 85g/m2

	2
	Stopień oczyszczania
	85%

	3
	Przepływ
	160m3/h

	4
	Hałas w odległości 1m
	43 db

	5
	Całkowita powierzchnia filtru
	800m2/g wg DIN 55350-T12-78

	6
	Dokumentacja, instrukcja w języku polskim
	

	Przykładowy zestaw


	WEBA fume Adsorber


3) Lupa stanowiskowa ( warsztatowa)  szt. 1 na stanowisko do montażu powierzchniowego -  musi posiadać parametry nie gorsze niż wymienione poniżej: 
	Lp
	PARAMETR:

	1
	Soczewka
	Średnica 180 mm

	2
	Powiększenie
	2 dioptrie

	3
	Wysięgnik
	

	4
	Oświetlenie 
	Świetlówki 2x9W43 db


Opis dla części nr 5

1) Program symulacyjny z automatyki:  „Maltab/Simulink”  - musi posiadać parametry nie gorsze niż wymienione poniżej: 

	Lp
	PARAMETR:

	1
	Liczba użytkowników
	10 

	2
	Zestaw 
	MATLAB, Simulink,Symbolic Math TLbx) 

	3
	Z licencją
	


Załącznik nr 6 do SIWZ

Opis-specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu potwierdzająca spełnianie wymagań zamówienia przez oferowany sprzęt wraz warunki gwarancji w przetargu nieograniczonego 
pn.
Dostawa  sprzętu i oprogramowania do realizacji projektu w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dla części nr 1: sprzęt i akcesoria komputerowe
1) Komputer-laptop – ……….  szt.
· nazwa …………………………………………………………………………………
· Producent ……………………………………………………………………………..

· Model/typ …………………………………………………………………………….

	Lp.
	Parametry wymagane (min.) 
	
	Oferowane

	1
	Procesor
	Intel Celeron M lub z serii wyższej
	*
Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	2
	Częstotliwość procesora
	1,86 GHz
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	3
	Pamięć RAM
	1 GB
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	4
	Pojemność dysku
	120 GB
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	5
	Przekątna wyświetlacza LCD
	17”
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	6
	Rozdzielczość LCD
	1440x 900 pikseli
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	7
	Karta grafiki
	Intel Graphics Media Aceeelerator X3100
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	8
	Wielkość pamięci karty grafiki
	358 MB
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	9
	Wielkość pamięci
	2 GB
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	10
	Karta sieciowa
	10/100/1000 Gigabit Ethernet Wi-fi802.11b/g
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	11
	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD-Super Multi Dual 
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	12
	IR(Podczerwień)
	tak
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	13
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	14
	Wbudowane głośniki
	2 szt.
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	15
	Wbudowany mikrofon
	tak
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	16
	Porty wejścia/wyjścia
	3 porty USB 2.0, VGA, gniazdo mikrofonu, gniazdo słuchawek, RJ-45 sieć, Rj-11 modem,, Fire-Wire (Ieee1394), gniazdo kart Piccard (Typ II) lub Express Card
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	17
	Czytnik kart pamięci
	Secure Digital, Memory Stiuk, Memory stiuk PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	18
	System operacyjny
	Linux
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	19
	Urządzenie wskazujące
	TouchPad
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	20
	Mysz bezprzewodowa
	tak
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	21
	Oprogramowanie z licencją 
	Microsoft OEM Windows XP Professional Polish SP2c 1pk
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	
	
	Office Professional Plus 2007 Sngl OLP NL AE MOLP


	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 
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	Dokumentacja, instrukcja w języku polskim
	
	*Tak

*Nie




2) Akcesoria: listwa zasilająca: …….  szt. .
· nazwa ………………………………………………………………………………..
· Producent ……………………………………………………………………………..

· Model/typ …………………………………………………………………………….

	Lp
	Parametry wymagane (min.)
	Oferowane

	1
	Listwa zasilająca ( tzw. ACAR)
	z filtrem przepięciowym
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	2
	Ilość gniazdek
	5
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	3
	Długość przewodu doprowadzającego
	5 mb
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 




3) Drukarka laserowa ……………. szt. 
· nazwa ……………………………………………………………………

· Producent ……………………………………………………………………………..
· Model/typ …………………………………………………………………………….

	Lp
	Parametry wymagane (min.)
	Oferowane

	1
	Typ druku
	Laserowa kolor
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	2
	Format
	A4
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	3
	Drukowanie obustronne (duplex )
	automatyczne
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	
	
	lub
	

	
	
	ręczne

 ( przez sterownik)
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	4
	Format nośnika/papieru
	A4, legal,Lester, Executive,Oficio
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	5
	Obsługiwany nośnik/papier
	Folia, Etykiety, koperty, papier zwykły
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	6
	Szybkość druku:
	
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	
	Czas wydruku 1-szej strony min. 
	14
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	
	Min szybkość druku mono (str.A 4/min.)
	16
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	
	Min szybkość druku w kolorze (str.A4/min.)
	4
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	7
	Podajnik wejściowy
	150
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	8
	Podajnik wyjściowy
	100
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	9
	Rozdzielczość mono 
	2400 x 600 dpi
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	10
	Rozdzielczość kolor 
	2400 x 600 dpi
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	11
	Pamięć zainstalowana 
	32 MB
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	12
	Wydajność mono
	Do 2000 str. A4 przy 5%pokryciu
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	13
	Wydajność kolor
	Do 1000 str. A4 przy 5% pokryciu
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	14
	Typ procesora
	CHORUSm
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	15
	Częstotliwość procesora
	300 MHz
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	16
	Złącza zewnętrzne
	Ethernet Rj45, USB 2.0
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	17
	Wbudowany print serwer
	LAN
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	18
	Sterowniki dla systemów operacyjnych
	Mac OS, Mandrake, RedHat, Suse,2000,Windows 98 SE, Windows ME, Windows NT, Windows Server 2003, Windows Vista, Widows XP
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 
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	Dokumentacja, instrukcja w języku polskim
	
	*Tak

*Nie




4) Router ( bramka internetowa)……….  szt. 

· nazwa ……………………………………………………………………

· Producent ……………………………………………………………………………..
· Model/typ …………………………………………………………………………….

	Lp
	Parametry wymagane (min.)
	
	Oferowane

	1
	Port WAN
	1x10/100BaseTX (RJ45) Cable/xDSL (RJ45)
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	2
	Port LAN
	4x10/100BaseTX (RJ45)
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	3
	Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja
	Przez przeglądarkę www
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	4
	Obsługiwane protokoły routingu
	Routing Information Protocol ver.1 (RIPv1), Routing Information Protocol ver.2 (RIPv2), Rusing statyczny
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	5
	Obsługiwane protokoły i standardy
	IEEE 802.3-10BaseT,IEEE 802.3u-100BaseTX,Wi-Fi-bezprzewodowa jakość, IEEEEEE802.11b-Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz,IEEE802.11g-Wireless LAN 54Mbps, 2.4Ghz,Nat, DHCP Klient, DHCP Server,TCP/IP-IEEE 802.1x-Network Login, DynDNS
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	6
	Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu:
	Password Authentication Protocol PAP, Challenge Handshake Authentication Protocol CHAP
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	7
	Obsługiwane protokoły VPN
	Spiec pass-trough, PPTP pass-trough, L2 pass-trough
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	8
	Dodatkowo funkcje:
	4-portowy Switch, filtrowanie IP,Filtrowanie MAC, filtrowanie URL, Wireless Access Point, dzieli dostęp do Internetu dostarczonego poprzez modem Dylowy z wyjściem RJ45, dzieli dostęp do Internetu dostarczonego poprzez modem TV-kablowej, SPI  Firewall-Stateful TCP/IP komputery w sieci, port triggering – przyporządkowanie zakresów portów wychodzących od przychodzacych
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	9
	Obsługiwanie sieci WirelessLAN:
	IEEE802.11b –WirelessLAN11Mbps, 2.4GHz,IEEE802.11g-
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	10
	Szyfrowanie
	128 bit WEP, 64bitWEP,WPA(TKIP)-WiFi protected Access
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	11
	Moc wbudowanej anteny
	2 dBi
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	12
	Złącze anteny zewnętrznej
	RP-SMA
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	13
	Kabel 
	Kabel krosowy RJ45,UTP,kat.5
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	14
	Dokumentacja, instrukcja w języku polskim
	
	*Tak

*Nie




Dla części nr 2: projektor i ekran
1) Projektor szt. ………….. szt.

· nazwa ……………………………………………………………………

· Producent ……………………………………………………………………………..
· Model/typ …………………………………………………………………………….

	Lp.
	Parametry wymagane (min.)
	Oferowane

	1
	Klasa produktu
	Projektor multimedialny DLP
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	2
	Panel
	XGA DDr DMD TM x1
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	3
	Rozdzielczość podstawowa
	XGA (1024x768)
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	4
	Jasność
	2700 ANSI lumenów
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	5
	Kontrast
	2000:1
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	6
	Wielkość obrazu 
	24”  do 300”
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	7
	Zoom
	Zoom Manualny 1.10:1
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	8
	Wyświetlane kolory
	16.7 mln paleta kolorów
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	9
	Format obrazu
	Podstawowy 4:3; możliwy 16:9
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	10
	Źródło światła
	200W, 3000/4000 godz (tryb normalny/tryb ekonomiczny)
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	11
	Głośność pracy
	31/26 tryb normalny/tryb ekonomiczny)
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	12
	Częstotliwość pozioma
	31-82 kHz
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	13
	Częstotliwość pionowa
	48-85 kHz
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	14
	Sygnał video
	NTSC,PAL,SEVAM
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	15
	Obiektyw
	F=2.4 to 2,48, f=20 to 22,8 mm
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	16
	Źródła wejściowe
	Analog RGB’ D-sub 15 pin x1

Komponent Video:D-sub 15 pin x 1 9dzielony)

S-Video: Mini Din 4 pin x1

Composite Video:RCAx1

Audio:Stereo mini Jack x1

Serial Connector:RS232 MINi DIN
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	17
	Źródła wyjściowe
	Analogowe RGB:D-sub 15 pin x 1

Audio: głośnik 2 Watt x1
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 

*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	18
	Zasilanie
	100 do 240 VAC, 50 do 60 Hz
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	19
	Max pobór mocy
	285 W
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	20
	Język min
	Polski, angielski
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	21
	Funkcje
	Zarządzania kolorami 3D

Licznik prezentacji

Zablokowanie panela sterowania

Automatyczne ustawienie obrazu

Freeze ( zamrożenie obrazu)

Ukrywanie obrazu (Blank-tryb ekonomiczny)

Automatyczne wyłączenie

Szybkie chłodzenie

Ochrona hałasem

Wyszukiwanie źródła sygnału

Kompatybilność z Macintosh®

Przycisk „Q?” dla najczęściej zadawanych pytań

Tryb dużej wysokości

	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	22
	Akcesoria
	Opis szybkiego uruchomienia projektora

Podręcznik użytkownika

Pilot sterowania

Torba w zestawie

Bateria do pilota

Kabel VGA Kabel zasilający

Lampa – dodatkowa  do projektora

Zestaw do montażu sufitowego
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 
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	Dokumentacja, instrukcja w języku polskim
	
	*Tak

*Nie




2) Ekran projekcyjny elektryczny………… szt.

· nazwa ……………………………………………………………………

· Producent ……………………………………………………………………………..

· Model/typ …………………………………………………………………………….

	Lp
	Parametry wymagane (min.)
	Oferowane

	1
	Przekątna ekranu
	180 cm
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	2. 
	Efektywny wymiar ekranu ( bez ramy) 
	1440x1080 mm
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	3
	Wymiar z ramą o grubości 25 mm
	1490x1130 mm
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	4
	Dokumentacja, instrukcja w języku polskim
	
	*Tak

*Nie




Dla części nr 3: kamera wraz z akcesoriami, zestaw do obróbki obrazu i dźwięku
1) Kamera cyfrowa ………….szt. 

· nazwa……………………………………………………………………

· Producent ……………………………………………………………………………..
· Model/typ …………………………………………………………………………….

	Lp.
	Parametry wymagane (min)
	oferowane

	1
	Przetwornik  obrazu
	Wartości minimalne:

3 CCD  min 3 x 750000 pikseli 
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	2
	System rejestracji obrazu
	P A L  ( HDV ),  standard  CCIR
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	3
	Obiektyw (producent)
	Złożony typu ZOOM z elektryczną regulacją ogniskowej 4,5 ÷ 90 mm, producent  SONY lub Carl  Zeiss
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	4
	Zoom  optyczny
	Min 12 X
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	5
	Minimalne  oświetlenie
	1 luks, max 3 luksy
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	6
	Stabilizator obrazu
	Optyczny / Steady Shot  lub  Super Steady Shot
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	7
	Balans bieli 
	Automatyczny / ręczny, pomieszczenie, plener,blokada
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	8
	Nagrywanie  
	Okresowe, poklatkowe, samowyzwalacz
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	9
	Efekty w  obrazie
	Fader,  cyfrowe
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	10
	Czas pracy akumulatora
	Min. 70 min
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	11
	Celownik / monitor
	Kolorowy / min 3,5 ”
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	12
	Format  używanej taśmy
	HDV / DVCAM / DV, miniDV
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	
	Prędkość  przesuwu  taśmy
	SP / LP
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	
	Regulacja  ostrości
	AF automatyczna  / ręczna  
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	
	Filtry  tłumiące  światło
	ND 1  /  ND 2
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	
	System  zapisu  obrazu
	HDV  /  DV
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	
	System  zapisu  dźwięku
	HDV  /  DV
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	13
	Wejścia
	Audio/video, iLINK (DV), S video, zasilacza DC, XLR IN
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	14
	Wyjścia
	Audio/video, 
ink (DV), S-video, wyjście słuchawkowe
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	15
	Złącze
	U S B   lub   Fire  Wire
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	16
	Tryb fotografii
	Taśma / karta  MS
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	17
	Szybkość  migawki
	Min ¼ s,  max 1/10000 s
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	19
	Wbudowany mikrofon, dźwięk
	Stereo / stereo  (12 bit,  16 bit)
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	20
	Dokumentacja, instrukcja w języku polskim
	
	*Tak

*Nie




2) Zestaw do komputerowej obróbki obrazu i dźwięku – stacja robocza do  komputerowej  obróbki  obrazu  i  dźwięku …… szt.

· nazwa ……………………………………………………………………

· Producent ……………………………………………………………………………..
· Model/typ …………………………………………………………………………….

	Lp
	Parametry wymagane (min.)
	Oferowane

	1
	Procesor  


	Intel Pentium Core Duo QUAD 6600 
2.4 GHz  4 rdzenie !!!
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	2
	System operacyjny

	Windows XP Prof. opcja , inny z polską wersją językową
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	3
	Pamięć:

	4096  MB   800 MHz DDR-2 PATRIOT CL4
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	4
	Karta muzyczna 
  
	min. 
adon
 7 kanałów
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	5
	Karta graficzna
 
	ATI 
adon HD 3870    512 MB
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	6
	Dyski twarde:


	dysk systemowy  WD CAVIAR 250  GB  SATA 2
dyski macierz RAID  video 2X WD CAVIAR 500  GB 7200 SATA 2 – 1000 GB  RAID Editio lub równoważny
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	7
	Nagrywarka DVD
	LG Blu-Ray lub równoważna
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	8
	Obudowa:



	THERMALTAKE Eureka 100% Aluminium  z  zasilaczem  Revoltec 700 W.   Kolor obudowy czarny lub srebrny.
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	9
	Karta video:

	Matrox RT X2 OEM  z  pełnym  oprogramowaniem  w  najnowszej  wersji. 


	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	10
	Monitory  3 szt.

	 Przykładowe monitory LCD  f – my  SAMSUNG 

SyncMaster 24’’ 245B czarny, wide, DVI

Kontrast  minimum 1000 : 1, ekran panoramiczny
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	11
	Dokumentacja, instrukcja w języku polskim
	
	*Tak

*Nie




3) Akcesoria – szt. ………………………………………………………………………………………….. 

· nazwa ……………………………………………………………………

· Producent ……………………………………………………………………………..
· Model/typ …………………………………………………………………………….

	Lp
	Parametry wymagane (min.)
	oferowane

	3.1
	Akumulator  o  podwyższonej  pojemności
	min. 300 minut
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	3.2
	Statyw   
	VCT – 80 AV lub LIBEC TH -950
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	3.3
	Torba  na  kamerę
	
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	3.4
	Kasety  
	mini DV
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	3.5
	Płyty  
	DVD – RW  (minus  RW)
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	3.6
	Płyty  
	DVD – RW  1,4  G  (8 cm) 

lub  DVD – R  2,8 G  (8 cm)
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	3.7
	Rezerwowa  ładowarka  do  kamery
	
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 




Dla części nr 4: wyposażenie stanowiska pracy
1) Stacja lutowania cyfrowa –……………. szt. 

· nazwa ……………………………………………………………………

· Producent ……………………………………………………………………………..
· Model/typ
	Lp
	Parametry wymagane (min.)
	oferowane

	1
	Stacja cyfrowa
	umożliwiająca podłączenie jednocześnie trzech narządzi  ( trójkanałowa)
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	2
	Odsysacz lutowia DSX 80
	
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	3
	Lutownica WP 80
	
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	4
	Dmuchawa gorącego powietrza nowego typu HAP 200
	
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	5
	Pipeta podciśnieniowa do podnoszenia komponentów
	
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	6
	Płynna, niezależna regulacja temperatury każdego kanału za pomocą przycisków, 
	w zakresie 150 – 450ºC ( 150-550 dla HAP 200)  
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	7
	Regulacja wydatku powietrza dla HAP 200
	
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	8
	Wyświetlacz cyfrowy.


	
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	9
	Możliwość:

· zablokowania regulacji temperatury,

· ustawienia funkcji oszczędzania grota poprzez oprogramowanie


	
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	10
	Wbudowany interfejs USB
	
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	11
	Wykonanie antystatycznie, gniazdo uziemienia
	
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	12
	W komplecie:
	· zasilacz,

· lutownica WSP 80,

· lutownica DSX 80,

· lutownica HAP 200,

· podstawki,

· pipeta podciśnieniowa, 

· kabel USB,

· oprogramowanie,

· zestaw czyszczący,

· dusze DSX 112 i DSX 113,

· komplet uszczelek

· zapasowy filtr,

· wtyczka uziemienia,

· gąbki,

· czyścik WDC2
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	13
	Zestaw rozlutowniczy do stacji WR 3000M, umożliwiający bezpieczne wylutowanie komponentów SMD.
	W zestawie: głowice do podłączenia do układu podciśnieniowego stacji
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	14
	Dokumentacja, instrukcja w języku polskim
	
	*Tak

*Nie




2) Zestaw filtrujący stanowisko pracy „montaż powierzchniowy” z oparów …………………… szt. 

· nazwa ……………………………………………………………………

· Producent ……………………………………………………………………………..
· Model/typ
	Lp
	Parametry wymagane(min.)
	Oferowane

	1
	Filtr
	Z węglem aktywowanym 85g/m2
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	2
	Stopień oczyszczania
	85%
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	3
	Przepływ
	160m3/h
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	4
	Hałas w odległości 1m
	43 db
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	5
	Całkowita powierzchnia filtru
	800m2/g wg DIN 55350-T12-78
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	6
	Dokumentacja, instrukcja w języku polskim
	
	*Tak

*Nie




3) Lupa stanowiskowa ( warsztatowa)  …………szt. 1 

· nazwa ……………………………………………………………………

· Producent ……………………………………………………………………………..
· Model/typ ………………………………………………………..
	Lp
	Parametry wymagane (min.) 
	Oferowane

	1
	Soczewka
	Średnica 180 mm
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	2
	Powiększenie
	2 dioptrie
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	3
	Wysięgnik
	
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	4
	Oświetlenie 
	Świetlówki 2x9W43 db
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 




Dla części nr 5: oprogramowanie
1) Program symulacyjny z automatyki:  …………….. szt.

· nazwa ……………………………………………………………………

· Producent ……………………………………………………………………………..
· Model/typ …………………………………………………………………………….

	Lp
	Parametry wymagane (min.)
	Oferowane

	1
	Liczba użytkowników
	10 
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	2
	Zestaw 
	MATLAB, Simulink,Symbolic Math TLbx) 
	*Tak

*Inny ( wskazać jaki) 



	3
	Z licencją
	
	*Tak

*Nie




· Okres gwarancji wynosi :

 dla części nr 1: ………………………………

dla części nr 2:  ………………………………
dla części nr 3:  ………………………………
dla części nr 4:  ………………………………
dla części nr 5:  ………………………………

...............................................               
...................................................................................................................


(miejsce, data)
                  (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych 



     do reprezentowania wykonawcy)
� Niepotrzebne skreślić





