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OBSZARU ,,REJON ULICY PRZEWOZ"”
PROGNOZA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

ELEMENTY INFORMACYINE NIE STANOWIACE USTALEN PLANU:
Obiekty ujete w gminnej ewidencji zabytkow
| (oznaczone symbolami E1, £2)

WARTOSCI KULTURWE | KRAJOBRAZOWE

‘[;m Obiekty wpisane do ewidencji zabytkéw
|

DDDDDDDq Ukiad drég Twierdzy Krakdw

ELEMENTY PROGNOZY
Prognozowane
znaczace przeksztatcenia
funkcjonalno-przestrzenne

ELEMENTY USTALEN PLANU:

Tereny ogroddw dziatkowych

Granica obszaru objetego planem

Tereny zieleni urzadzone
o charakterze parkowym

: Linia tramwajowa
‘: Magistrala cieptownicza

| Magistrala wodociggowa DN 800 mm
‘ | Krzemionki - Mistrzejowice

Przebieg powigzaf komunikacji piesze]

poza Terenami Komunikagji

Granica obszaru narazonego na zalanie

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu
przeciwpowodziowego, przy wyznaczaniu
ktorego przyjeto przeplyw

0 prawdopodobienistwie wynoszacym raz

na 100 lat (Q1%) w scenariuszu catkowitego
zniszczenia watow

Linie rozgraniczajace

Nieprzekraczalne linie zabudowy

Obowigzujgce linie zabudowy

Strefa dopuszczonej lokalizacji miejsc
é parkingowych wraz z niezbednym dojazdem

Hl

Prognozowane catkowite
przeksztatcenia - znaczgce zmiany

\

Strefa ochrony i ksztaltowania zieleni

Z

rojektowane szpalery drzew

PRZEZNACZENIA TERENOW:

]

Tereny zabudowy mieszkaniowej
M N/Mwn jednorodzinnej lub wielorodzinnej niskiej
MW wielorodzinnej (MW.1-MW.12)
Tereny zabudowy mieszkaniowej

intensywnosci (MN/MWn.1-MN/MWn.3)
Tereny zabudowy mieszkaniowej
MW/U wieloradzinnej lub ustugowej
_ (MW/U.1-MW/U.3)

i

Tereny zabudowy ustugowej (U.1-U.5)

Teren zabudowy ustugowej z zakresu
o$wiaty, zlobki, przedszkola (U.6)

HH

Teren sportu i rekreacji (US.1)

Tereny zieleni urzadzoney:
ZP - publicznie dostepne parki (ZP.1-ZP.5)
- zielefice (ZP.6-ZP.9)

Tereny ogrodow dziatkowych (ZD.1, ZD.2)

Tereny drdg publicznych klasy zbiorczej
z torowiskiem tramwajowym
(KDZT.1, KDZT.2)

Tereny drég publicznych
klasy lokalnej (KDL.1-KDL.3)

2N
)
N

N
O
_|:|

KDL

I

-

Izofona hatasu drogowego Ly, =68 dB

wg Mapy akustycznej Miasta Krakowa z 2017 1.

Izofona hatasu drogowego Ly, =64 dB

wg Mapy akustycznej Miasta Krakowa z 2017 r.

Izofona hatasu drogowego L, =59 dB

Przebieg gtéwnych tras rowerowych
uktadu miejskiego

SEC NSRS

Obszar mozliwej lokalizacji trasy metra
(wg Studium)

Granica obszaru mozliwej lokalizacji
przystanku metra (wg Studium)

Magistrala wodociggowa
4 Kolektor kanalizacji ogélnosplawnej

Magistrala cieplownicza

POLOZENIE OBSZARU, GLOWNE UWARUNKOWANIA

drogi o znaczeniu ponadlokalnym

ZAINWESTOWANIE | UZYTKOWANIE TERENU

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

wg Mapy akustyczne] Miasta Krakowa z 2017 r.

\
Zarosla

Wodociag planowany: |1 nitka sieci
F e w Magistralne] Krzemionki - Mistrzejowice
— I{przebieg orientacyjny)
i | Kanalizacja ogdlnosptawna
I |- Kolektor Ptaszowski
UWARUNKOWANIA FIZJOGRAFICZNE

 Imisja hatasu od drdg
|izofona Ly, =68 dB [17]

"\misja hatasu od drdg
|izofona Loy, =64 dB [17]
,J.Im\misja hatasu od drdg izofona Li=59 dB [17]

| Granica obszaru narazonego na zalanie

= _|w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu
—=_  _= przeciwpowodziowego, przy wyznaczaniu ktdrego

przyjeto przeptyw o prawdopodobienstwie

wynoszacym raz na 100 lat (Q 1%) w scenariuszu

catkowitego zniszczenia waldw [24]

Slady starorzeczy Wisty

WARTOSCI PRZYRODNICZE

Tereny cenne przyrodniczo [32]

4w odniesieniu do stanu istniejacego

Tereny z wykluczeniem mozliwosci
lokalizacji nowych budynkéw

Znaczace ohnizenie wysokodci zabudowy wzgledem
ustalen planu obowigzujacego
Rbznica 11m
i Réznica 16m

'I,I‘ Réznica 20m

Roznica 23m

Zmiany ukladu drogowego
w odniesieniu do planu obowigzujacego:

E Likwidacja drég dojazdowych
|
’ Nowe drogi

Przyrosty terendw zieleni wzgledem
| ustalen planu obowigzujacego

Planowane wskazniki zagospodarowania terenéw

l Drzewa pomnikowe

Tereny drég publicznych
_ klasy dojazdowej (KDD.1-KDD.9)

88

~ KDD
KDW
KDX

KU

Zabudowa ustugowa

7 Minimalny wskaznik terenu
0 )
o ‘ Drzewa i krzewy powyzej 2 m wysokosci 30% --

biclogicznie czynnego
‘ stan na 2012 (dane na podstawie LIDAR) _
S| 0] |
- Maksymalna wysokos¢ zabudowy

Korytarz ekologiczny o randze europejskiej [1]

O

0
Lokalne powigzania e, skala 1:1000 _
ekologiczne s g%, URZAD MIASTA KRAKOWA -
= r‘}é < BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO N
A& = SIERPIEN 2017 f

% aktualizacja STYCZEN 2018

. Maksymalny wskaznik

Tereny drég wewngtrznych (KDW.1, KDW.2) intenéywnadcl zabudowy

Obiekty przemystowe

- O
®

I

Tereny ciggéw pieszych (KDX.1, KDX.2)

A2

Obiekty sakralne

S RS

Tereny obstugi i urzadzen kemunikacyjnych:
- petla tramwajowo-autobusowa (KU.1)
- parkingi i garaze dla samochoddw
osobowych (KU.2-KU.4)

Obiekty sportowe

It S e e

Budynki inne

e i W ¥
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HE

Tereny w trakcie budowy

-
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| Obiekty w budowie
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