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OPIS TECHNICZNY

1. LOKALIZACJA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany jest remont i modernizacja istniejącego  budynku „Sali Tańca” zlokalizowanego w Krakowie- Nowej Hucie na os Górali 4 (działka nr 109, 102 obr.50 N.Huta) .

Projektuje się wymianę starego pokrycia dachu z papy na nowe wraz z termoizolacją z warstwy styropianu , wymianę systemu wentylacji mechanicznej na nowoczesny system nawiewno- wywiewny z klimatyzacją, wymianę dwóch świetlików dachowych na aluminiowe (bez zmiany kształtu i wielkości). 

Planowane prace budowlane nie wpływają na sposób zagospodarowania terenu- nie wymagają ustalenia warunków zabudowy.

2. STAN ISTNIEJĄCY

Budynek posiada I kondygnację nadziemną z antresolą z pomieszczeniami biurowymi i jedną podziemną. 

Fundamenty:

Ławy betonowe pod ścianami oraz fundamenty stopowe pod słupami wewnętrznego szkieletu żelbetowego.

Izolacja pozioma i pionowa:
W 1994 została wykonana izolacja pionowa piwnic – papa na lepiku

Ściany konstrukcyjne:

Ściany konstrukcyjne z cegły dziurawki – mur tradycyjny

Stropy:

Monolityczne płytowo- żebrowe żelbetowe
Świetlik dachowy: W budynku znajdują się dwa świetliki dachowe – nad holem wejściowym i szatnią. Świetliki o konstrukcji stalowej- teowniki stalowe z wypełnieniem ze szkła zbrojonego. Szkło osadzone na kicie szklarskim
Klatki schodowe – konstrukcja:

Monolityczne żelbetowe wykończone płytkami gres, balustrady stalowe z pochwytem drewnianym.

Konstrukcja dachu: 

Nad częścią biurową stropodach wentylowany - na ceglanych ściankach ażurowych murowanych na stropie oparte żelbetowe prefabrykowane płyty żelbetowe. Dach o niewielkim spadku czterospadowy kryty papą na lepiku. Na części dachu nad holem przy świetlikach stropodach nie wentylowany- żelbetowy monolityczny. Nad salą taneczną stropodach wentylowany – na monolitycznym stropie belkowym żelbetowym na słupach żelbetowych płyta dachowa belkowa monolityczna. W przestrzeni stropodachu zlokalizowana jest wentylatornia z murowanymi kanałami rozprowadzającymi wentylację wyciągową z sali tanecznej. Stropodach ocieplony 5 cm supremy. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna drewniana , stolarka drzwiowa drewniana

 Tynki wewnętrzne:

Cementowo- wapienne

 Posadzki :

Sala taneczna parkiet dębowy

Pozostałe pomieszczenia gres, pcv, terakota

Pokrycie dachu:

Papa na lepiku. Stropodach wentylowany izolowany supremą.
Rynny i rury spustowe:

Ocynkowane stalowe

Elewacja:

Tynk cementowo wapienny  nakrapiany

Przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne:

W budynku znajdują się przewody spalinowe (piecyk gazowy przepływowy w kuchni) oraz przewody wentylacyjne grawitacyjne poszczególnych pomieszczeń. W budynku znajdują się 3 szt kanałów – szachtów o niewiadomym przeznaczeniu , które są wykorzystane do prowadzenia stalowych kanałów wentylacji mechanicznej. W budynku zainstalowana jest wentylacja wywiewna sali tanecznej. Maszynownia (silniki elektryczne z turbinami ssącymi) zamontowana jest w stropo- dachu , kanały wywiewne prowadzone są w przestrzeni stropo-dachu. Zlokalizowana w piwnicy sala prób orkiestry posiada wentylację nawiewno- wywiewną z maszynownią w piwnicy . Czerpnia powietrza z zewnątrz w poziomie parteru, powietrze podgrzewana przez nagrzewnice C.O. MPEC. Wyrzut powietrza poprzez szacht ponad dach

Instalacje wewnętrzne:

a) wodociągowa: przyłącz wodny miejski- wodomierz w piwnicy, rury stalowe ocynkowane.

b) kanalizacyjna: przyłącz kanalizacji miejski , rury żeliwne i częściowo wymienione na pcv

c) elektryczna: kable miedziane bezpieczniki starego typu.

d) c.o.: wymiennikownia MPEC w piwnicy, rury stalowe grzejniki żeliwne

e) gazowa: piecyk przepływowy w kuchni, kuchenka gazowa i taboret gazowy w kuchni

f) odgromowa: na dachu

Urządzenia zewnętrzne:

a) ogrodzenie: brak - teren ogólnodostępny wewnątrz kwartału osiedla

b) drogi, chodniki: chodniki z płyt betonowych , podjazd i parking z kostki granitowej

3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Projektuje się wymianę starego pokrycia dachu z papy na nowe wraz z termoizolacją z warstwy styropianu , wymianę systemu wentylacji mechanicznej na nowoczesny system nawiewno- wywiewny z klimatyzacją i związany z tym montaż wyrzutni powietrza na dachu oraz montaż skraplaczy na elewacji bocznej, wymianę dwóch świetlików dachowych na aluminiowe (bez zmiany kształtu i wielkości). 

4. OPIS TECHNICZNY ZMIAN W KONSTRUKCJI 
Dach.

Dach istniejąca żelbetowa konstrukcja dachu bez zmian. Projektowane są dodatkowe otwory na otwory wentylacyjne- planuje się wyciąć piłą do żelbetu otwór na kanał wywiewny.

Projektuje się odtworzenie istniejących świetlików o konstrukcji stalowej z nowoczesnego systemu aluminiowego. Planuje się zastosować podwójne szklenie z szyby zespolonej (górne szkło hartowane dolne klejone) . Zestaw szklany kontroli słonecznej klasy 70/30

Stropy.

W istniejącym stropie żelbetowym nad piwnicą  planuje się wyciąć piłą do żelbetu 5 szt. otworów na kanały wentylacyjne. Otwory w płytach żelbetowych planuje się zabezpieczyć – podeprzeć belkami stalowymi.

W istniejącym stropie nad parterem planuje się wyciąć piłą do żelbetu  3 szt. otworów na kanały wentylacyjne. Otwory planuje się zabezpieczyć- podeprzeć  belkami stalowymi.

Ściany nośne.

W ścianach nośnych planowych jest 7 otworów  na przeprowadzenie kanałów wentylacyjnych

5. IZOLACJE

Planuje się wymianę starego pokrycia z papy na układ pokrycia dachów płaskich ICOPAL S.A. Po zerwaniu starego pokrycia z papy, po uzupełnieniu ubytków w stropie planuje się wykonać pokrycie dachu w warstwach:

Papa wierzchniego krycia ZDUNBIT WF

Papa podkładowa do mocowania mechanicznego MEMBRANA PM

Styropian ICOPAL ROOF EPS 100 gr 15 cm na łącznikach mechanicznych

Paro izolacja bitumiczna FOALBIT ALS40 

Istniejąca warstwa spadkowa zagruntowana SINPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

6. INSTALACJE

Wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna z klimatyzacją- wg projektu branżowego
Elektryczna – bez zmian

Wod- kan – bez zmian

Gazowa– bez zmian

c.o. – bez zmian

7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przedmiotowy remont budynku nie wpływa na zabezpieczenia i kategorię  p. poż, które pozostają bez zmian dla istniejącego budynku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciw pożarowej  (dz.U. Nr 121 poz. 1137 ) modernizacja wentylacji nie wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy p.poż. gdyż taka inwestycja nie jest wymieniona w rozdziale 2 ustawy. Projektowana modernizacja nie zmienia ilości kondygnacji , stref pożarowych, nie zmienia kategorii zagrożenia ludzi, nie zmienia funkcji budynku .

8. UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Obsługa komunikacyjna budynku bez zmian.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków,  zlokalizowany jest w układzie urbanistycznym dzielnicy  Nowa Huta (wpis do rejestru zabytków A-1132)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.2003r z późn. Zmianami, że projekt budowlany p.n. : Remont i modernizacja budynku „Sali Tańca”  Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida Kraków os. Górali 4 (działka nr 109, 102 obr.50 N.Huta) polegający na : wymianie pokrycia dachu z papy wraz z dociepleniem, wymianie systemu wentylacji mechanicznej, wymianie dwóch świetlików dachowych został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z wymogami warunków technicznych .


30 kwiecień 2009









                 OPRACOWAŁ:
Arch.  Sławomir Marzec
Protokół przeglądu stanu technicznego budynku

Okresowa kontrola stanu sprawności technicznej obiektu budowlanego, 

zgodnie z Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. 

z późniejszymi zmianami.

Obiekt: „Sala Tańca” Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida 31-959 Kraków os. Górali 4 

Dane ogólne budynku:  budynek usług publicznych w zabudowie wolnostojącej osiedla Górali

Rok budowy: około 1950

Ilość kondygnacji: 2

Powierzchnia zabudowy: 1016 m2

Powierzchnia użytkowa: 1653,4 m2

Kubatura: 11 400 m3

Stan prawny: własność Gmina Kraków

Administracje prowadzi: Ośrodek Kultury im.C.K. Norwida 31-959 Kraków os.Górali 5

	
	Określenie elementu budynku lub otoczenia. Opis stanu technicznego
	Zalecenia remontowe
	Ogólna ocena elementu

	1
	2
	3
	4


	1 
	Fundamenty:

Ławy betonowe pod ścianami oraz fundamenty stopowe pod słupami wewnętrznego szkieletu żelbetowego.
	
	Stan techniczny dobry brak pęknięć i zarysowań.

	2
	Izolacja pozioma i pionowa:
W 1994 została wykonana izolacja pionowa piwnic – papa na lepiku


	Wykonać izolację ściany fundamentowej przy zatkanej – niedrożnej rurze spustowej. 
	Poza przeciekiem przy niedrożnej rynnie brak zacieków na ścianach i śladów podciągania wilogci.

	3
	Ściany konstrukcyjne:

Ściany konstrukcyjne z cegły dziurawki – mur tradycyjny
	
	Stan techniczny dobry brak pęknięć i zarysowań.

	4 
	Stropy:

Monolityczne płytowo- żebrowe żelbetowe
	
	Stan techniczny dobry brak pęknięć i zarysowań

	5 
	Świetlik dachowy: W budynku znajdują się dwa świetliki dachowe – nad holem wejściowym i szatnią. Świetliki o konstrukcji stalowej- teowniki stalowe z wypełnieniem ze szkła zbrojonego. Szkło osadzone na kicie szklarskim
	Świetliki przemarzają powstaje zjawisko skraplania pary wodnej . Należy wymienić na świetlik z ciepłego aluminium lub pcv z szybami zespolonymi zabezpieczonymi od zniszczenia przez grad.
	Świetliki ze względu na przestarzałą konstrukcję kwalifikują się do wymiany.

	6 
	Klatki schodowe – konstrukcja:

Monolityczne żelbetowe wykończone płytkami gres, balustrady stalowe z pochwytem drewnianym.
	
	Stan techniczny dobry brak pęknięć i zarysowań

	7
	Konstrukcja dachu: 

Nad częścią biurową stropodach wentylowany - na ceglanych ściankach ażurowych murowanych na stropie oparte żelbetowe prefabrykowane płyty żelbetowe. Dach o niewielkim spadku czterospadowy kryty papą na lepiku. Na części dachu nad holem przy świetlikach stropodach nie wentylowany- żellbetowy monolityczny. Nad salą taneczną stropodach wentylowany – na monolitycznym stropie belkowym żelbetowym na słupach żelbetowych płyta dachowa belkowa monolityczna. W przestrzeni stropodachu zlokalizowana jest wentylatornia z murowanymi kanałami rozprowadzającymi wentylację wyciągową z sali tanecznej. Stropodach ocieplony 5 cm supremy. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.
	
	Stan techniczny dobry brak pęknięć i zarysowań

	8


	Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna drewniana , stolarka drzwiowa drewniana

 
	Stolarka okienna kwalifikuje się do wymiany. Zaleca się wykonać okna pcv . W pomieszczeniu sali tanecznej należy zamontować okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej.
	Stolarka okienna zużyta. Stolarka drzwiowa sukcesywnie wymieniana stan dobry



	9
	Tynki wewnętrzne:

Cementowo- wapienne

 
	Pomieszczenie w piwnicy – po pożarze osmolone ściany należy wytynkować
	Stan techniczny dobry brak pęknięć i zarysowań

	10


	Posadzki :

Sala taneczna parkiet dębowy

Pozostałe pomieszczenia gres, pcv, terakota


	Parkiet w sali tańca z powodu braku możliwości wycyklinowania kwalifikuje się do wymiany. Można podjąć próbę częściowej wymiany uszkodzonych klepek i cyklinowania całości.- Należy przeprowadzić próbę na fragmencie posadzki
	Wymienione posadzki stan techniczny dobry , parkiet w sali tańca zużyty.

	11
	Pokrycie dachu:

Papa na lepiku. Stropodach wentylowany izolowany supremą.

	Pokrycie dachu z papy całkowicie zużyte do zdjęcia i wymiany na papę elastomerową termozgrzewalną na włókninie z posypką z łupka. Stropodach wentylowany do docieplenia wełną mineralną gr 20 cm. Stropodach nie wentylowany do docieplenia styropianem 10 cm- pod papą termozgrzewalną.
	Pokrycia w całości do wymiany.

Stropodach do termo-renowacji

	12
	Rynny i rury spustowe:

Ocynkowane stalowe


	Rynny i rury spustowe wraz z obróbkami blacharskimi kwalifikują się do wymiany
	Rynny dziurawe, obróbki blacharskie częściowo pordzewiałe.



	13


	Elewacja:

Tynk cementowo wapienny  nakrapiany


	Zalecana termorenowacja tj. docieplenie metodą lekką mokrą.


	Stan techniczny dobry, do częściowych uzupełnień. Elewacja zniszczona rysunkami i graffiti.



	14.
	Przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne:

W budynku znajdują się przewody spalinowe (piecyk gazowy przepływowy w kuchni) oraz wentylacyjne grawitacyjne poszczególnych pomieszczeń. W budynku znajdują się 3 szt kanałów – szachtów o niewiadomym przeznaczeniu , które są wykorzystane do prowadzenia stalowych kanałów wentylacji mechanicznej. W budynku zainstalowana jest wentylacja wywiewna sali tanecznej. Maszynownia zamontowana jest w stropo- dachu , kanały wywiewne prowadzone są w przestrzeni stropo-dachu. Zlokalizowana w piwnicy sala prób orkiestry posiada wentylację nawiewno- wywiewną z maszynownią w piwnicy . Czerpnia powietrza z zewnątrz w poziomie parteru, powietrze podgrzewana przez nagrzewnice C.O. MPEC. Wyrzut powietrza poprzez szacht ponad dach
	Wymiana łożysk, konieczny przegląd techniczny. Po wymianie łożysk i przeglądzie sprawdzić natężenie hałasu- obecnie wentylacja działa za głośno. Należy rozważyć możliwość wymiany systemu wentylacji na nowoczesny nawiewno- wywiewny.
	Wentylacje mechaniczne sprawne, łożyska do wymiany- pracują głośno. Maszynownia domowej konstrukcji z dużymi szumami powietrza- pracuje głośno- brak wytłumień akustycznych.  Ze względu na brak nawiewu do pomieszczenia sali tanecznej należy rozważyć wymianę wentylacji na nowoczesny system nawiewno- wywiewny z klimatyzacją.

	15.
	Instalacje wewnętrzne:

a) wodociągowa: przyłącz wodny miejski- wodomierz w piwnicy, rury stalowe ocynkowane.


	Sprawdzić stan techniczny hydrantów- kontrolki nieaktualne. Wg autora opracowania hydranty nieotwierane i nie sprawdzane od lat.
	Stan techniczny adekwatny do czasu użytkowania instalacji , stan techniczny wystarczająco dobry.

	
	b) kanalizacyjna: przyłącz kanalizacji miejski , rury żeliwne i częściowo wymienione na pcv


	Należy w oparciu o dokumentację inwentaryzacyjną w MPWiK sprawdzić jaki na terenie os. Górali obowiązuję system kanalizacji- zbiorczy czy rozdzielczy. Wg autora niniejszego opracowania jest to system zbiorczy. W budynku w okresie wzmożonych opadów atmosferycznych następuje cofka w kanalizacji i zalewanie piwnic wodami opadowymi z fekaliami. Kanalizacja ma zamontowany zawór zwrotny  o napędzie elektycznym włączanym ręcznie- czujka jest zepsuta. Zawór z czujką należy naprawić lub wymienić. Należy rozważyć konieczność montażu nowoczesnego systemu z przepompownią ścieków wraz z wymianą całej kanalizacji do studzienki na kanalizacji głównej. Kanalizacja opadowa przy ścianie zachodniej (od placyku zabaw)  jest niedrożna – brak odpływu wody z koryta odwodnieniowego i spustu- w efekcie zamakanie ściany piwnic. Kanalizacja do udrożnienia lub wymiany.
	Stan techniczny kanalizacji wewnętrznej adekwatny do czasu użytkowania instalacji , stan techniczny wystarczająco dobry. Do wymiany zawór zwrotny kanalizacji w piwnicy. Kanalizacja zewnętrzna do udrożnienia lub  wymiany. Autor zaleca wymianę – brak osadnika na osad blokujący kanalizację.

Odpływ kanalizacji w piwnicy znajduje się na poziomie około –2,7m od poz. 0,00(parter). Dno studzienki kanalizacyjnej na zewnątrz znajduje się na podobnym poziomie- dlatego występuje zalewanie piwnic i cofka w kanalizacji podczas opadów deszczu.

	
	c) elektryczna: kable miedziane bezpieczniki starego typu.


	Sprawdzić instalacje przez uprawnionego elektryka
	

	
	d) c.o.: wymiennikownia MPEC w piwnicy, rury stalowe grzejniki żeliwne


	Część grzejników w sali tanecznej zdemontowana- były uszkodzone. 
	Stan techniczny adekwatny do czasu użytkowania instalacji , stan techniczny wystarczająco dobry. Uzupełnić brakujące grzejniki.

	
	e) gazowa: piecyk przepływowy w kuchni, kuchenka gazowa i taboret gazowy w kuchni


	Sprawdzić ekspertyzą kominiarska skuteczność działania wentylacji i przewodu spalinowego  w kuchni przy włączonej wentylacji wywiewnej w sali tańca
	Stan techniczny dobry, rury gazowe spawane .

	
	f) odgromowa: na dachu


	Sprawdzić uziemienie protokołem. Odgromówka do wymiany wraz z pokryciem dachu
	Sprawdzić uziemienie protokołem.

	16.

 
	Urządzenia zewnętrzne:

a) ogrodzenie: brak - teren ogólnodostępny wewnątrz kwartału osiedla


	
	

	
	b) drogi, chodniki: chodniki z płyt betonowych , podjazd i parking z kostki granitowej


	Chodniki do uzupełnienia i przełożenia, koryta odwodnieniowe przy okazji naprawy kanalizacji opadowej do naprawy i oczyszczenia
	Stan techniczny do naprawy

	
	c) mała architektura: brak


	
	

	17. 
	Inne obiekty zewnętrzne:
	
	


Ogólna ocena stanu technicznego budynku: stan techniczny dobry, wymagana wymiana pokrycia dachu, świetlików dachowych,  naprawa lub wymiana kanalizacji zewnętrznej , instalacje wewnętrzne do sprawdzenia protokolarnego. Okna do wymiany. Rozważyć możliwość wymiany systemu wentylacyjnego
Ogólna ocena stanu technicznego elementów zewnętrznych:

 Zalecana naprawa lub wymiana kanalizacji zewnętrznej.
Ogólna ocena estetyki budynku: Tynki do uzupełnień, zalecana termorenowacja budynku. Trawniki wydeptane. Elewacja zniszczona rysunkami graffiti.

Ogólna ocena estetyki otoczenia: Estetyka typowa dla kwartału wewnątrzosiedlowego dużo zieleni wysokiej , wydeptane trawniki , uszkodzone chodniki. 
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Mgr inż. arch. Sławomir Marzec

Zakres i kolejność  koniecznych prac remontowych do wykonania w „ Sali Tańca”

Obiekt: „Sala Tańca” Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida 31-959 Kraków os. Górali 4 

Dane ogólne budynku:  budynek usług publicznych w zabudowie wolnostojącej osiedla Górali

Rok budowy: około 1950

Ilość kondygnacji: 2

Powierzchnia zabudowy: 1016 m2

Powierzchnia użytkowa: 1653,4 m2

Kubatura: 11 400 m3

Stan prawny: własność Gmina Kraków
Administracje prowadzi: Ośrodek Kultury im.C.K. Norwida 31-959 Kraków os.Górali 5

W wyniku okresowej kontroli stanu sprawności technicznej obiektu budowlanego wykonanej w kwietniu 2009r zaleca się wykonanie następujących prac remontowych :

	
	Określenie elementu budynku lub otoczenia. Opis stanu technicznego
	Zalecenia remontowe

	1
	2
	3

	1
	Izolacja pozioma i pionowa:
W 1994 została wykonana izolacja pionowa piwnic – papa na lepiku


	Wykonać izolację ściany fundamentowej przy zatkanej – niedrożnej rurze spustowej- odkopać ścianę fundamentowa przy rurze spustowej, sprawdzić stan  izolacji i ryry spustowej pod ziemią, ewentualnie wymienić część żeliwną na pcv, poprawić izolację z papy na szerokości około 1m . 

	2 
	Świetlik dachowy: W budynku znajdują się dwa świetliki dachowe – nad holem wejściowym i szatnią. Świetliki o konstrukcji stalowej- teowniki stalowe z wypełnieniem ze szkła zbrojonego. Szkło osadzone na kicie szklarskim
	Świetliki przemarzają powstaje zjawisko skraplania pary wodnej . Należy wymienić na świetlik z ciepłego aluminium lub  z szybami zespolonymi o wysokiej izolacyjności termicznej i zabezpieczonymi przed przegrzaniem-  zabezpieczonymi od zniszczenia przez grad. Remont opracowany projektowo i skosztorysowany .

	3


	Stolarka okienna :

Stolarka okienna drewniana .

 
	Stolarka okienna kwalifikuje się do wymiany. Zaleca się wykonać okna pcv . W pomieszczeniu sali tanecznej należy zamontować okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Ilość okien o wymiarach 

	4
	Tynki wewnętrzne:

Cementowo- wapienne

 
	Pomieszczenie w piwnicy – po pożarze osmolone ściany należy wytynkować. Powierzchnia do tynkowania  92m2

	5


	Posadzki :

Sala taneczna parkiet dębowy

Pozostałe pomieszczenia gres, pcv, terakota


	Parkiet w sali tańca z powodu braku możliwości wycyklinowania kwalifikuje się do wymiany. Można podjąć próbę częściowej wymiany uszkodzonych klepek i cyklinowania całości.- Należy przeprowadzić próbę na fragmencie posadzki. Powierzchnia parkietu 443m2

	6
	Pokrycie dachu:

Papa na lepiku. Stropodach wentylowany izolowany supremą.

	Pokrycie dachu z papy całkowicie zużyte do zdjęcia i wymiany na papę elastomerową termozgrzewalną na włókninie z posypką z łupka z dociepleniem 10 cm styropianu. Remont opracowany projektowo i skosztorysowany .

	7
	Rynny i rury spustowe:

Ocynkowane stalowe


	Rynny i rury spustowe wraz z obróbkami blacharskimi kwalifikują się do wymiany. Rynny mb, spusty mb Remont opracowany projektowo i skosztorysowany .

	8


	Elewacja:

Tynk cementowo wapienny  nakrapiany


	Zalecana termo-renowacja tj. docieplenie metodą lekką mokrą. 10 cm styropianu 1300 m2 (liczone bez otworów okiennych i drzwiowych)

Remont opracowany projektowo i skosztorysowany .

	9.
	Przewody wentylacyjne:


	Wymiana systemu wentylacji mechanicznej sali tańca na nowoczesny system nawiewno- wywiewny. Remont opracowany projektowo i skosztorysowany .

	10
	Instalacje wewnętrzne:

a) wodociągowa: przyłącz wodny miejski- wodomierz w piwnicy, rury stalowe ocynkowane.


	Sprawdzić stan techniczny hydrantów- kontrolki nieaktualne. 

	
	b) kanalizacyjna: przyłącz kanalizacji miejski , rury żeliwne i częściowo wymienione na pcv


	Naprawa czujki elektrycznej automatyki zaworu zwrotnego na odpływie kanalizacji w piwnicy . Udrożnienie i wyczyszczenie kanalizacji opadowej przy ścianie zachodniej wraz z udrożnieniem rynny spustowej odwodnienia dachu – brak odpływu wody z koryta odwodnieniowego i spustu.

	
	c) elektryczna: kable miedziane bezpieczniki starego typu.


	Sprawdzić instalacje przez uprawnionego elektryka. 

	
	d) c.o.: wymiennikownia MPEC w piwnicy, rury stalowe grzejniki żeliwne


	 Uzupełnić brakujące grzejniki żeliwne 4 szt. 100x50 cm.

	
	f) odgromowa: na dachu


	Sprawdzić uziemienie protokołem. Odgromówka do wymiany wraz z pokryciem dachu. Remont opracowany projektowo i skosztorysowany .
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