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UWAGA: 7) Wszystkie wyroby budowlane, sprzety i urzgdzenia muszg spetnia¢ zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczegdlnie art.10 i art.5 ust.1 oraz WSPOLPRACA | M9r J:N are mﬂ.ma adziszewska
1) Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy konsultowac z projektantami w ramach nadzoru autorskiego. posiadac certyfikaty i atesty wynikajace z przepisow odrebnych. mgr inz. arch. Agnieszka Sanecka
2) W razie niezgodnosc przyjetych rozwiazan projektowych ze stanem faktycznym, nalezy wezwad projektanta w ramach pefnienia nadzoru autorskiego. 8) Betony architektoniczne - elementy betonowe nalezy wykonywac w technologii betonu architektonicznego przy zachowaniu nalezytego rezimu OPRACOWANIE | Projekt pawilonu wielofunkeyjnego
3) Wszystkie prace ziemne prowadzi¢ z uwagg na ewentualne wystepowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalaciji. wykonania, probki fakturowe oraz kolorystyczne nalezy przedstawi¢ projektantom przed przystgpieniem do robot. . :
4) Przed zamontowaniem sprzetéw oraz urzadzen, nalezy przedstawié probki kolorystyczne oraz materiatowe i uzyska¢ akceptacje Inwestora oraz Architekta. ~ 9) Krawedzie muréw oporowych nalezy wykonac z fazg 1.5cm. BRANZA Architektura STADIUM Projekt wykonawczy
5) Rysunki architektury rozpatrywaé facznie z rysunkami branzy konstrukcyjnej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej i kosztorysami. 10) Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ przyjetych wnek pod grzejniki oraz skrzynki sterownicze przed zaméwieniem konkretnych urzgdzen. SKALA 1:50 DATA 09.2017
6) Z uwagi na wystepujgce sasiedztwo istniejgcych sieci i przewodéw, roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod biezacym 11)Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac naturalnymi bezbarwnymi preparatami drewnoochronnymi, grzybobojczymi i odpornymi na ; i
nadzorem odpowiednich wiascicieli mediow. Mozliwe jest wystepowanie uzbrojenia niezidentyfikowanego na mapie. promienie UV N . ) . o i o RYSUNEK Pawilon - rzut parteru NR RYSUNKU A02a
12) Elementy konstrukgcji Zelbetowej wykona¢ zgodnie z wymaganiami technologii betonu wodoszczelnego w systemie "biata wanna PROJEKT NR 249/2017 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




