druk nr

projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWALA NR
RADY MIASTA KRAKOWA

7 dnia

w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
,,Ruszcza-Poinoc”

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 i 1846), w zwiagzku z art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustaw regulujacych przygotowanie
irealizacj¢ kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 922) uchwala si¢, co nastgpuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Ruszcza-
Potnoc”, zwany dalej ,,planem”, stwierdzajac, ze nie narusza on ustalen Studium uwarunkowan
1 kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

2. Granice planu okre$lone zostaty w zalaczniku graficznym do uchwaty Nr XL/1007/20
Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Ruszcza-Péinoc”
1 obejmujag obszar potozony we wschodniej czesci Krakowa, na obszarze dwoch dzielnic
administracyjnych: XVII Wzgorza Krzestawickie oraz XVIII Nowa Huta. Granic¢ obszaru
objetego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okresla:

1) od ponocy —ul. zaczynajac od péinocnego naroznika obszaru w kierunku poétnocno-

wschodnim granica poprowadzona jest osig ulicy Lubockiej po terenie dziatki
nr 455/5 obr. 12 Nowa Huta, nast¢pnie osig ulicy Wadowskiej po terenie dziatek
nr 345, 337, 335 obr. 17 Nowa Huta, ponownie fragmentem dziatki nr 345 obr. 17
Nowa Huta oraz wschodnig granicg dziatki nr 336 obr. 17 Nowa Huta; dalej
potnocno-wschodnig oraz wschodnig granica dziatki nr 297 obr. 17 Nowa Huta,
kolejno przechodzi przez pétnocna cz¢s¢ dziatki nr 298 obr.17 Nowa Huta, pétnocna
oraz wschodnig granicg dziatki nr 299 obr. 17 Nowa Huta, péinocno-zachodnig
granicg dziatek nr 133, 322, 134/3, 134/2, 134/1 obr. 17 Nowa Huta, przez ulice
Glinik po dziatkach nr 347, 366 obr. 17 Nowa Huta; Na dalszym odcinku granica
przebiega poéinocnozachodnia granicg dzialek nr 364 obr. 17 Nowa Huta i 19/5, 19/6
obr. 18 Nowa Huta, zachodnig, péinocng i wschodnig granica dziatki nr 19/5 obr. 18
Nowa Huta, p6tnocng i wschodnig granicg dziatki nr 20/2 obr. 18 Nowa Huta,
potnocna 1 wschodnig granicg dziatki nr 182 obr. 18 Nowa Huta tj. przecinajaco
przez ulice Sptawy, potnocng granicg dziatek nr 118, 119, 120/1, 120/2, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127/1, 127/2 obr. 18 Nowa Huta, fragmentem pdinocnej granicy
dziatki nr 115/2 obr. 19 Nowa Huta, zachodnig i pétnocng granicg dziatki nr 186
obr. 18 Nowa Huta tj. przecinajagco przez ulice Splawy. Nastgpnie granica
poprowadzona jest zachodnig granica dziatek nr 99/10, 99/4, 99/8, 99/7 obr. 18
Nowa Huta, kolejno przez ul. Sptawy tj. przez dziatk¢ nr 158/1 obr. 18 Nowa Huta,
zachodnig granicg dziatki nr 100 obr. 18 Nowa Huta, nastepnie poétnocng granica
dziatki nr 157 obr. 18 Nowa Huta, dalej granica poprowadzona jest przez dziatke



nr 187 obr. 18 Nowa Huta stanowiacg ulice Wegrzynowicka. Nastgpnie przebiega
poinocng granicg dziatki nr 132/14 obr. 18 Nowa Huta, péinocng 1 wschodnig
granicg dziatki nr 132/15 obr. 18 Nowa Huta, wschodnig granica dziatki nr 132/3
obr. 18 Nowa Huta, wschodnig i potudniowg granicg dziatki nr 132/7 obr. 18 Nowa
Huta oraz wschodnig granicg dziatek nr 132/10, 132/11, 132/24, 132/19, 132/20
obr. 18 Nowa Huta. Na dalszym odcinku granica poprowadzona jest po péinocnej
granicy dziatek nr 131/2, 131/3, 131/4 obr. 18 Nowa Huta, p6tnocng i wschodnia
granicg dziatki nr 131/5 obr. 18 Nowa Huta, dalej przecinajac dziatki nr 133, 161,
154, 153/2, 148/4 obr. 18 Nowa Huta oraz nr 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203,
202,201, 192, 191, 190, 189, 188, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177,
176, 400, 144, 145, 146 obr. 23 Nowa Huta;

2) od wschodu — granica obszaru przebiega przez teren dziatek nr: 146, 145, 144, 143,
142, 130, 399, 112, 113, 121, 122, 123, 124, 126, 127 obr. 23 Nowa Huta, nastepnie
wschodnig granicg dziatki nr 5 obr. 19 Nowa Huta do osi ulicy Pysocice;

3) od potudnia —granice wyznacza o$ ulicy Pysocice poprowadzona po dziatce nr 5
obr. 19 Nowa Huta, nastepnie przebiega zachodnig granicg dziatki nr 5 obr. 19 Nowa
Huta, potudniowa granica dziatek nr 4 1 97 obr. 19 Nowa Huta, fragmentem
wschodniej oraz poludniowa granicg dzialki nr 96 obr. 19 Nowa Huta, potudniowsg
granicg dziatki nr 100 obr. 19 Nowa Huta, fragmentem poludniowej granicy dziatki
nr 101 obr. 19 Nowa Huta, wschodnig granicg dziatki nr 102 obr. 19 Nowa Huta,
péinocng granica dziatki nr 105 obr. 19 Nowa Huta, péinocng i wschodnig granica
dziatki nr 103 obr. 19 Nowa Huta, wschodnig granicg dziatki nr 105 obr. 19 Nowa
Huta, wschodnig i potudniowg granicg dziatki nr 104 obr. 19 Nowa Huta, potudniowa
granicg dziatek nr 106, 107, 108, 107, 109, 110, 111 obr. 19 Nowa Huta, wschodnia
granicg dziatek nr 112, 126, 125/3 obr. 19 Nowa Huta, wschodnig i potudniowa
granicg dziatki nr 125/2 obr. 19 Nowa Huta wzdtuz ulicy Za Gora, nastepnie
potudniowa granica dziatki nr 127 obr. 19 Nowa Huta wzdluz ulicy Za Gora,
potudniowa granicg dziatki nr 134 obr. 19 Nowa Huta wzdluz ulicy Za Gora,
zachodnig granicg dziatki nr 134 obr. 19 Nowa Huta, poludniowa i zachodnig granica
dziatki nr138 obr. 19 Nowa Huta, poludniowg granica dziatek nr 280, 279, 278, 277,
276, 275,274,273, 272, 271 obr. 17 Nowa Huta, potudniowg granica dziatki nr 298
obr. 17 Nowa Huta, potudniowg granicg dziatki nr 261 obr.17 Nowa Huta, wschodnig
1 potudniowg granicg dziatki nr 260 obr. 17 Nowa Huta, potudniowg granicg dziatki
nr 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251/2, 251/1, 250, 249, 248, 247, 246,
245,244,243,242,241,240, 239 obr.17 Nowa Huta, potudniowg i zachodnig granica
dziatki nr 238 obr17 Nowa Huta, zachodnig granicg dziatki nr 303 obr. 17 Nowa
Huta, na niewielkim odcinku zachodnig granicg dziatki nr 22 obr. 17 Nowa Huta,
potudniowa granica dziatek nr 19, 18, 17, 16, 14, 13, 10 obr. 17 Nowa Huta,
wschodnig i1 potudniowg granicg dziatki nr 294 obr. 17 Nowa Huta stanowigcg ulice
Wielkich Piecow, potudniowa granica dziatek nr 386, 385 obr. 12 Nowa Huta oraz
czesciowo po terenie potudniowej granicy dziatki nr 423 obr. 12 Nowa Huta;

4) od zachodu — granica obszaru poprowadzona jest po terenie dziatki nr 423 obr. 12
Nowa Huta.

3. Powierzchnia obszaru obj¢tego planem wynosi 317 ha.

§ 2. 1. Uchwala obejmuje ustalenia planu zawarte w tre$ci uchwaty, stanowiacej tekst
planu oraz w cze$ci graficznej planu, ktorg stanowi rysunek planu w skali 1:2000, bedacy
zatacznikiem Nr 1 do uchwaty.

2. Integralnymi cze$ciami niniejszej uchwaty, niebedgcymi ustaleniami planu, sa:
1) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu



zagospodarowania przestrzennego, stanowiace zalacznik Nr 2;

2) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wtasnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania, stanowigce zalacznik Nr 3;

3) dane przestrzenne, stanowigce zatacznik Nr 4.

§ 3. Celem planu jest stworzenie warunkow formalno-prawnych dla rozwoju tego rejonu
miasta poprzez:
1. uporzadkowanie i aktywizacj¢ obszaru, umozliwiajace przeksztatcenia oraz realizacje

2.

3.

§ 4.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

nowych inwestycji;

stworzenie mozliwo$ci rozwoju zalozen zwigzanych z projektem strategicznym
,»Krakéw — Nowa Huta Przysztosci”;

rozwoj infrastruktury komunikacyjnej i infrastruktury techniczne;.

ROZDZIAL 1
PRZEPISY OGOLNE

1. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

terenie — nalezy przez to rozumie¢ wydzielong liniami rozgraniczajagcymi czg$é

obszaru objetego planem, o okreslonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach

lub warunkach zagospodarowania, oznaczong symbolami literowymi i numerami
wyrdzniajacymi go sposrod innych terendow;

przeznaczeniu terenu — nalezy przez to rozumie¢ sposob uzytkowania

lub zagospodarowania, ktory zostat ustalony planem dla wyznaczonego terenu,

przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ rodzaj przeznaczenia
terenu, ktory zostat ustalony planem jako jedyny lub przewazajacy na danym terenie,
wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi;

zabudowie jednorodzinnej — nalezy przez to rozumie¢ ,,zabudowe jednorodzinng”

W rozumieniu przepisOw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

1ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

linii rozgraniczajgcej — nalezy przez to rozumie¢ granice terenOw o rdznym

przeznaczeniu  lub  réznych  zasadach  badz  warunkach  zabudowy

1 zagospodarowania;

nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linig, poza ktorg

nie mozna sytuowa¢ nowych badz rozbudowywanych budynkow oraz

ich nadziemnych lub podziemnych czgsci;

dzialce budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ dziatke budowlang w rozumieniu

przepisow ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i1 zagospodarowaniu

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 i 1846);

powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ powierzchni¢ terenu zajeta przez

budynek w stanie wykonczonym (wyznaczong przez rzut wymiarOw zewngtrznych

budynku na powierzchni¢ terenu), do ktérej nie zalicza si¢:

a) powierzchni elementéw budynku ani ich cze$ci nie wystajacych ponad
powierzchni¢ terenu,

b) powierzchni elementéw drugorzednych budynku np. schodéw zewnetrznych,
ramp zewnetrznych, pochylni zewnetrznych, daszkow, markiz, okapow
dachowych, o§wietlenia zewnetrznego.

wskazniku powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ parametr, wyrazony

jako procentowy wudzial powierzchni zabudowy wszystkich budynkéw



w powierzchni terenu dzialki budowlanej objetej projektem zagospodarowania
terenu do decyzji o pozwoleniu na budowe albo zgtoszeniem;

10) powierzchni catkowitej kondygnacji — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie
mierzong po zewnetrznym obrysie rzutu budynku na teren z uwzglednieniem
tynkéw, oktadzin, balustrad i balkonows;

11) powierzchni catkowitej budynku — nalezy przez to rozumie¢ sume¢ powierzchni
catkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku;

12) powierzchni catkowitej zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ sum¢ powierzchni
catkowitych budynkow w obrebie dziatki budowlanej objetej projektem
zagospodarowania terenu do decyzji administracyjnej albo zgtoszeniem;

13) wskazniku intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ parametr, wyrazony
jako udziat powierzchni catkowitej zabudowy w powierzchni terenu dziatki
budowlanej objetej projektem zagospodarowania terenu do decyzji administracyjnej
albo zgloszeniem;

14) wskaZniku terenu biologicznie czynnego — nalezy przez to rozumie¢ parametr,
wyrazony jako procentowy udziat powierzchni terenu biologicznie czynnego
w powierzchni terenu dzialki budowlanej objetej projektem zagospodarowania
terenu do decyzji administracyjnej albo zgtoszeniem;

15) przestrzeni publicznej — nalezy przez to rozumie¢ powszechnie dostepne miejsca
w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta, stuzace zaspokajaniu potrzeb ogédtu
uzytkownikoéw, np. ulice, place, otoczenie przystankéw komunikacji zbiorowej,
parki 1 skwery;

16) wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ catkowita wysoko$¢ obiektow
budowlanych, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 1986, 88, 1557, 1783, 1768
1 1846), mierzong od poziomu terenu istniejacego, a dla budynku: od poziomu terenu
istniejagcego w miejscu najnizej polozonego wejscia, usytuowanego ponad poziomem
terenu istniejgcego, do najwyzej potozonego punktu budynku: przekrycia, attyki,
nadbudowek ponad dachem takich jak maszynownia dzwigu, centrala wentylacyjna,
klimatyzacyjna, kotlownia, elementy klatek schodowych;

17) wysokosci bezwzglednej zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ rzgdng wyrazong
w metrach nad poziomem morza, ktoérej wielkosci nie mogg przekroczy¢ obiekty
budowlane, o ktorych mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 22021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 1986, 88, 1557, 1783, 1768
1 1846);

18) trasie rowerowej — nalezy przez to rozumie¢ spojny ciag rozwigzan technicznych,
dla ruchu rowerowego, na ktory moga sktada¢ si¢: wydzielone drogi rowerowe
1 pieszo-rowerowe, pasy rowerowe na jezdniach ulic, jezdnie ulic o matym ruchu
lub w strefach o ograniczonej predkosci ruchu;

19) zieleni izolacyjnej — nalezy przez to rozumie¢ pas zieleni o strukturze gatunkowe;j
1 przestrzennej optymalnej do petnienia funkcji ochronnych przed pytami, spalinami,
hatasem lub tez maskujacych;

20) dojazdach niewyznaczonych — nalezy przez to rozumie¢ niewydzielone liniami
rozgraniczajacymi na rysunku planu, istniejace i nowe dojazdy, zapewniajace dostep
do drog publicznych — w ramach terenéw o okreslonym przeznaczeniu i ustalonych
zasadach lub warunkach zagospodarowania;

21) dachu ptaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach lub stropodach o spadku do 12°

22) infrastrukturze kolejowej — nalezy przez to rozumie¢ infrastrukture kolejowa
Ww rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym
(t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1556, 1984, oraz z 2022 r. poz. 727, 780 1 1846);



Pozostate okreslenia uzyte w uchwale nalezy rozumie¢ zgodnie z ich definicjami
okreslonymi w przepisach odrgbnych.

Nazwy wilasne (m. in. ulic 1 obiektow) — przywolane w tek$cie planu i opisane na rysunku
planu —nalezy rozumie¢ odpowiednio, jako nazwy istniejace w dniu sporzadzenia projektu

planu.

Oznaczenie 1 przebieg granic dzialek ewidencyjnych przywotane w tekscie planu
i na rysunku planu odnoszg si¢ do stanu istniejagcego w dniu sporzadzenia projektu planu.

Oznaczenia zastosowane na rysunku planu

§ 5. 1. Elementy planu oznaczone na rysunku planu, stanowigce ustalenia planu:
1) granica obszaru obj¢tego planem;
2) linie rozgraniczajace;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) strefy zieleni;
5) zasieg inwestycji drogowych;
6) orientacyjny zasieg terenow WS znajdujacych sie pod terenami komunikacji;
7) oznaczenia identyfikacyjne terendw o okreslonym przeznaczeniu oraz ustalonych
zasadach 1 warunkach zagospodarowania:

a)

b)

¢)

d)

2

h)

MN.1, MN.2, MN.3, MN.4 - Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, o podstawowym  przeznaczeniu  pod  zabudowe
jednorodzinna,

MN/U.1, MN/U.2 — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub
ustugowej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowe jednorodzinng lub
pod zabudowg¢ budynkami ustugowymi,

U.1, U.2, U3, U4, U5, U.6, U.7, U.8, U9, U.10, U.11, U.12, U.13, U.14,
U.15, U.16 — Tereny zabudowy uslugowej, o podstawowym przeznaczeniu
pod zabudowe budynkami i1 obiektami ustugowymi lub zabudowe obiektami
przemyshu wysokich technologii,

Up.1 - Teren ustug publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod zaktad
karny,

R.1,R.2, R.3, R.4, R.5 - Tereny rolnicze, o podstawowym przeznaczeniu pod
grunty rolne,

ZPi.1,ZPi.2, ZPi.3, ZPi.4, ZPi.5, ZPi.6, ZPi.7, ZPi.8, ZPi.9, ZPi.10, ZPi.11,
ZPi12, ZPi.13, ZPi.14 - Tereny zieleni urzadzonej, o podstawowym
przeznaczeniu pod zielen izolacyjna.

WS.1, WS.2, WS.3, WS4 - Tereny wod powierzchniowych srodladowych,
o podstawowym przeznaczeniu pod wody powierzchniowe s$rodladowe —
wydzielone cieki wodne wraz z ich obudowg biologiczna,

Tereny Komunikacji z podzialem na:

- KDG.1, KDG.2, KDG.3 — Tereny drég publicznych, o podstawowym
przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy gtéwnej,

- KDZ.1, KDZ.2, KDZ.3, KDZ.4 - Tereny drog publicznych,
o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy zbiorczej,

- KDL.1, KDL.2, KDL.3, KDL.4, KDL.5, KDL.6, KDL.7, KDL.8,
KDL.9 — Tereny drog publicznych, o podstawowym przeznaczeniu
pod drogi publiczne klasy lokalnej,

— KDD.1, KDD.2, KDD.3, KDD.4, KDD.5, KDD.6 — Tereny drog
publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy
dojazdowej,



i) KU.1, KU.2 - Tereny obslugi i wurzadzen komunikacyjnych,
o podstawowym przeznaczeniu pod obiekty 1 urzadzenia transportu
publicznego: zintegrowane we¢zly przesiadkowe,

j)  KK.1 — Teren kolei, o podstawowym przeznaczeniu pod tereny komunikacji
1 infrastruktury kolejowej,

k) K., K.2, K3 — Tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja,
o podstawowym przeznaczeniu pod obiekty i urzadzenia kanalizacyjne,

1) E.1 — Teren infrastruktury technicznej — elektroenergetyka,
0 podstawowym przeznaczeniu pod obiekty budowlane, urzadzenia i sieci
infrastruktury technicznej zwigzane z przesylem energii elektryczne;.

2. Elementy informacyjne planu, oznaczone na rysunku planu, niestanowigce ustalen planu:
1) obiekty ujete w gminnej ewidencji zabytkow;
2) stanowiska archeologiczne obszarowe, ujete w gminnej ewidencji stanowisk

archeologicznych;
3) archeologiczna strefa ochrony konserwatorskiej;
4) rowy;

5) granica obszaru udokumentowanego Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 450
— Dolina rzeki Wista (Krakéw), zgodnie z dokumentacja zatwierdzong Decyzja
Ministra Srodowiska z dnia 12.01.2016 r., znak: DGK-I1.4731.94.2015.AJ;

6) izofona hatasu drogowego Ln=59 dB wg mapy akustycznej miasta Krakowa

7) izzi(f)(}rZar.l;laiasu drogowego Lpwn=64 dB wg mapy akustycznej miasta Krakowa

8) izzi(f)(}rZar.l;laiasu drogowego Lpwn=68 dB wg mapy akustycznej miasta Krakowa

9) izzi(f)(}rZar.;haiasu kolejowego Ln=59 dB wg mapy akustycznej miasta Krakowa

10) izzi(f)(}rZar.l;laiasu kolejowego Lpown=64 dB wg mapy akustycznej miasta Krakowa

11) izzi(f)(}rZar.l;laiasu kolejowego Lpown=68 dB wg mapy akustycznej miasta Krakowa
z2017 r.;

12) zasigg terendw w odlegtosci 20 m od osi skrajnego toru kolejowego;

13) odlegtos¢ 10 m od granicy obszaru kolejowego;

14) strefa 20 m od granicy obszaru kolejowego;

15) przebieg glownych tras rowerowych ukladu miejskiego; (wg Studium

podstawowych tras rowerowych);

16) tereny zamknigte;

17) powierzchnie ograniczajace lotniska Pobiednik;

18) granice zagrozenia powodzig obejmujacego tereny, na ktorych prawdopodobienstwo
wystapienia powodzi wynosi raz na 100 lat (Q 1%) — na podstawie opracowania
»Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczenstwa powodziowego miasta
Krakowa”;

19) granice zagrozenia powodzig obejmujacego tereny, na ktorych prawdopodobienstwo
wystapienia powodzi wynosi raz na 200 lat (Q 0,5%) — na podstawie opracowania
»Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczenstwa powodziowego miasta
Krakowa”;

20) granice terenu ochrony posredniej ujecia wody podziemnej ,,Pas D” — I rzedu;

21) granice terenu ochrony posredniej ujecia wody podziemnej ,,Pas D — II rzedu;

22) zasigg obszaru splywu wody do ujecia wody podziemnej ,,Pas D” (obszar zasobowy);



23) elementy infrastruktury technicznej:
a) napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napiecia 110 kV/220 kV,
b) doziemna linia elektroenergetyczna wysokiego napigcia 110 kV.

ROZDZIAL 11
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW OBOWIAZUJACE NA CALYM

OBSZARZE PLANU, W TYM ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA LADU
PRZESTRZENNEGO

Zasady zagospodarowania terenow

§ 6. 1. Tereny, ktorych przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogg by¢ wykorzystywane

w sposob dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

2.

(98]

2.

W ramach wydzielonych terenéw o okreslonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach
lub warunkach zagospodarowania, dopuszcza si¢ realizacj¢ jedynie obiektéw i1 urzadzen
budowlanych wskazanych w ustaleniach planu oraz prowadzenie robdt budowlanych przy
zachowaniu ustalonych planem parametréw i wskaznikdw.
Zakaz lokalizacji obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?.
W obszarze planu znajduja si¢ tereny zamkniete linii kolejowych nr 95 Krakow MydlIniki-
Podteze, linii kolejowej nr 940 Krakéw Nowa Huta NHB — Krakow Krzestawice, linii
kolejowej nr 943 Krakoéw Nowa Huta NHA - Krakow Nowa Huta NHC, linii kolejowej
nr 944 Krakow Nowa Huta NHA- Krakoéw Nowa Huta NHD, linii kolejowej nr 942
Koscielniki — Krakow Nowa Huta NHB oraz linii kolejowej nr 941 Krakéw Nowa Huta
NHE - Koscielniki.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kolejowego obowigzuja ograniczenia zgodnie
z przepisami odrebnymi. Wskazuje si¢ na rysunku planu:

1) zasieg terenéw w odleglosci 20 m od osi skrajnego toru;

2) odleglto$¢ 10 m od granicy obszaru kolejowego;

3) strefa 20 m od granicy obszaru kolejowego.
W odlegtosci, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3 - nalezy uwzgledni¢ szczegdlne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu w zwigzku z przepisami
odrebnymi w zakresie transportu kolejowego.
Na obszarze planu wystepuja oraz moga wystgpowac tereny z zanieczyszczeniami ziemi.
W zakresie identyfikacji terendéw zanieczyszczonych iremediacji obowigzuja przepisy
odrebne.

Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz ksztaltowania zabudowy

§ 7. 1. Ustala sie:

1) odniesieniu do istniejagcych obiektow 1 urzadzen budowlanych: mozliwos¢
przebudowy, remontu i odbudowy niezaleznie od ustalen planu,

2) w odniesieniu do istniejagcych budynkow: mozliwo$¢ nadbudowy i rozbudowy pod
warunkiem zgodno$ci z ustaleniami planu oraz — niezaleznie od ustalen planu -
mozliwo$¢ przebudowy i rozbudowy w zakresie docieplenia lub wykonania szybow
windowych 1 zewnetrznych klatek schodowych, pochylni iramp dla osob ze
szczegdlnymi potrzebami.

3) ustalenia zawarte w pkt 1 1 2 nie dotyczg obiektow wymienionych w par.10 ust.1, dla
ktoérych ustalenia zawarto w par.10 ust.2.

Ustala si¢ mozliwo$¢ utrzymania istniejgcych budynkéw znajdujacych sie¢ w catosci lub
w cze¢$ci poza wyznaczong nieprzekraczalng linig zabudowy z dopuszczeniem:



1) prowadzenia robot budowlanych w tych obiektach, bez mozliwosci dalszej

rozbudowy obiektu poza te linig;

2) nadbudowy obiektu z uwzglgdnieniem wskaznikéw zawartych w ustaleniach

szczegdlowych.

3. Dlaistniejacych obiektow i urzadzen budowlanych, ktorych:

1) wysoko$¢ przekracza maksymalng wysoko$¢ zabudowy wyznaczong w planie,
dopuszcza si¢ prowadzenie robdt budowlanych z wylaczeniem nadbudowy, przy
zachowaniu pozostatych ustalen planu;

2) wysokos$¢ przekracza maksymalng wysoko$¢ zabudowy wyznaczona w planie,
dopuszcza si¢ prowadzenie robdt budowlanych zwigzanych z nadbudowa kominow
spalinowych lub wentylacyjnych w celu dostosowania ich parametrow do przepisoOw
odrebnych.

4. C(Cze$¢ obszaru objetego planem znajduje si¢ w zasiggu powierzchni ograniczajacych
przeszkody lotniska Pobiednik k/Krakowa. W obszarze planu obowiazuja nieprzekraczalne
ograniczenia wysoko$ci zabudowy, okreslone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska
Pobiednik wynoszace od 246 m n.p.m. do 301 m n.p.m. Ograniczenie wysoko$ci zabudowy
obejmuje réwniez wszystkie urzadzenia umieszczane na obiektach budowlanych.

5. Zasady ksztattowania dachow:

1) geometri¢ 1 ksztatlt dachéw nalezy ksztalttowa¢ wedlug nastepujacych zasad,

z wylaczeniem obiektow objetych ochrong wyszczeg6lnionych w §10 ust.1:

a) wterenach U.1,U.2,U.3,U4,U.5,U.6,U.7,U.8,U.9,U.10, U.11, U.12, U.13,
U.14, U.15, U.16 i Up.1 nakaz stosowania dachow plaskich,

b) w terenach MN.1, MN.2, MN.3, MN.4, MN/U.1, MN/U.2 nakaz stosowania
dachéw dwuspadowych/wielospadowych o jednakowym kacie nachylenia
potaci dachowych od 30° do 45°,

- zakaz stosowania potaci dachowych przesuni¢tych wzajemnie w poziomie
1 w pionie,

- dopuszcza si¢ stosowanie dachow ptaskich w formie tarasu nad nizszymi
czgSciami budynkéw, pod warunkiem ze ich powierzchnia bedzie
mniejsza niz 30% widoku (rzutu) dachu budynku;

c) dopuszcza si¢ utrzymanie istniejacego ksztattu dachu, rowniez w przypadku
nadbudowy;

2) dladachow ust. 5 pkt 1) lit. b dopuszcza si¢ doswietlenie poddaszy uzytkowych oraz

ostatnich kondygnacji budynkéw lukarnami lub oknami potaciowymi zgodnie
z nastgpujacymi zasadami:

a) wszystkie okna potaciowe lub lukarny nalezy lokalizowac¢ na jednej wysokosci
1 w osiach otworow okiennych i drzwiowych lub symetrycznie,

b) taczna szerokos$¢ okien polaciowych nie moze przekracza¢ 1/2 szerokosci
odpowiedniej elewac;i,

¢) nakaz stosowania jednolitej formy 1 wielkosci lukarn na danym budynku oraz
jednakowego kata nachylenia potaci dachowych dla lukarn.

3) dopuszcza si¢ doswietlenie dachow plaskich §wietlikami.

4) w zakresie materialow pokry¢ dachowych obowigzuja nastepujace zasady:

a) nakaz stosowania kolorystyki dachow w kolorach szarych, czerwonych
1 brazowych w terenach MN.1, MN.2, MN.3, MN.4, MN/U.1, MN/U.2, Up.1,

b) nakaz stosowania jednego koloru dachow w obrebie jednej dziatki budowlanej,

c) dopuszcza si¢ stosowanie nawierzchni urzadzonej jako teren biologicznie
czynny dla dachow ptaskich,

d) dopuszcza si¢ realizacj¢ tarasOw na dachach ptaskich;

6. Zasady odnoszace si¢ do lokalizowania wskazanych urzadzen i obiektow budowlanych:



odno$nie inwestycji celu publicznego z zakresu tacznosci publicznej — infrastruktury
telekomunikacyjnej (w tym telefonii komorkowej):

1) zakaz lokalizacji wolnostojacych masztow z zakresu taczno$ci publicznej w terenach
oznaczonych symbolem MN.1, MN.2, MN.3, MN.4, MN/U.1, MN/U.2, Up.1,
ZPi.l, ZPi.2, ZPi.3, ZPi4, ZPi.5, ZPi.6, ZPi.7, ZPi.8, ZPi.9, ZPi.10, ZPi.11,
ZPi.12, ZPi.13, ZPi.14, R.1, R.2, R.3, R4, R.5.

2) przy lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu tacznos$ci publicznej nalezy
uwzgledni¢ wyznaczone w planie maksymalne wysokosci zabudowy
w poszczegblnych terenach,

3) infrastruktura telekomunikacyjna nie moze powodowac zakldcen lub negatywnego
oddziatywania na urzadzenia radiotacznosci kolejowej badz urzadzenia sterowania
ruchem kolejowym.

7. Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektow budowlanych z wyjatkiem obiektow
lokalizowanych na czas trwania budowy.

Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu

§ 8. 1. W potudniowej czgsci obszaru planu znajduje si¢ fragment udokumentowanego
Glownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 450 — Dolina rzeki Wista (Krakow), oznaczony na
rysunku planu, zgodnie z dokumentacja zatwierdzona Decyzja Ministra Srodowiska z dnia
12.01.2016 r., znak: DGK-11.4731.94.2015.A1.

2. Na calym obszarze planu dopuszcza si¢ lokalizacj¢ urzadzen wodnych i budowli
hydrotechnicznych niezbgdnych dla realizacji zadah zwigzanych z utrzymaniem wod,
ochrong biordznorodnosci i ochrong przeciwpowodziows.

3. W zakresie ochrony przed halasem:

1) nalezy uwzgledni¢ nastepujace tereny faktycznie zagospodarowane zgodnie

z ustaleniami planu:

a) wterenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami
MN.1, MN.2, MN.3, MN 4 jako tereny ,,pod zabudowe mieszkaniowa”;

b) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub uslugowe;,
oznaczonych symbolami MN/U.1, MN/U.2 jako tereny ,,pod zabudowg
mieszkaniowo-ustugowy”;

c) w terenie zabudowy ustug publicznych, oznaczonym symbolem Up.1 jako
teren ,,pod zabudowe mieszkaniowo-ustugowg”;

2) w terenach zabudowy ustugowej U.1, U.3 i U.7 do czasu zagospodarowania
zgodnie z ustaleniami planu, tereny istniejacej zabudowy mieszkaniowej, nalezy
uwzgledni¢ jako tereny ,,pod zabudowe mieszkaniowo-ustugowy”.

4. Nakaz stosowania rozwigzan technicznych gwarantujacych zachowanie odpowiednich
przejs¢ 1 przepustéw, majacych na celu umozliwienie swobodnej migracji zwierzat.

5. W obszarze planu, znajduja si¢ rowy dla ktorych ustala sig:

1) nakaz zachowania funkcji odwadniajacej lub nawadniajacej;

2) zakaz lokalizacji:

a) budynkow w odlegtosci mniejszej niz 5,0 m od gérnej krawedzi skarpy rowu,

b) pozostatych obiektow budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od gornej
krawedzi skarpy rowu, z wylaczeniem infrastruktury technicznej i obiektow
budowlanych dla zapewnienia ochrony przeciwpowodziowe;j;

3) dopuszczenie wykonywania robdt budowlanych obejmujacych przebudowe, remont,
rozbudowe 1 wykonanie nowego przebiegu rowow, wykonanie przepustow oraz
obiektow mostowych, bez mozliwos$ci zarurowania pozostatych odcinkéw koryta.

6. Na calym obszarze planu dopuszcza si¢ lokalizacje konstrukeji oporowych.



10.

11.

12.

Wykonywanie odwodnien budowlanych otworami wiertniczymi nalezy kazdorazowo
poprzedzi¢ udokumentowaniem warunkow hydrogeologicznych.

W obszarze planu wystepuja oraz moga wystgpowac stanowiska roslin chronionych oraz
gatunki zwierzat 1 grzyboéw chronionych, siedliska chronione.

Na calym obszarze planu ustala si¢ zakaz wykonywania instalacji na paliwa stale
w obiektach budowlanych.

Zakaz wykonywania prac ziemnych polegajacych na nadsypywaniu terenu w odniesieniu
do poziomu istniejacego, z wyjatkiem wykorzystania wydobytych mas ziemnych w trakcie
robdt budowlanych na terenie, na ktérym zostaty wydobyte.

Fragment obszaru wzdtuz potoku Struga Rusiecka znajduje si¢ w granicach zagrozenia
powodzig obejmujacego tereny:

- na ktorych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi wynosi raz na 100 lat (Q1%) — na
podstawie opracowania ,Koncepcja odwodnienia 1 poprawy bezpieczenstwa
powodziowego miasta Krakowa”,

- na ktorych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi wynosi raz na 200 lat (Q 0,5%) —
na podstawie opracowania ,Koncepcja odwodnienia 1 poprawy bezpieczenstwa
powodziowego miasta Krakowa”.

Srodkowy fragment obszaru znajduje si¢ w zasiegu strefy ochrony posredniej I i II rzgdu
ujecia wody podziemnej ,,Pas D, ustanowionej Rozporzadzeniem Nr 9/2015 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz
rozporzadzeniu zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej
ujecia wody podziemnej ,,Pas D” w Krakowie (Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 maja 2017 r.). W granicach strefy
obowigzujg ograniczenia i zakazy wynikajace z przepisOw odrebnych.

Zasady ksztaltowania krajobrazu

§ 9. Ustala si¢ nastgpujace zasady ksztaltowania i urzgdzania zieleni:

1) podczas realizacji zagospodarowania terenow obowigzuje maksymalnie mozliwa
ochrona zieleni istniejgcej, szczegolnie poprzez jej zachowanie 1 wkomponowanie
w projekt zagospodarowania terenu;

2) wzdhuiz ulic w Terenach Komunikacji KDG.1, KDG.2 i KDG.3 nalezy wprowadzi¢
pasma drzew lub krzewow, o ile istnieje wystarczajaca rezerwa terendw w liniach
rozgraniczajacych drogi, przy rownoczesnym dopuszczeniu przerwania cigglosci szpaleru
drzew w przypadku:

a) lokalizacji wjazdu do nieruchomosci;
b) kolizji z sieciami, urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej;
¢) wymogu zachowania odpowiedniej widoczno$ci w rejonie skrzyzowan.

3) zakaz stosowania obcych gatunkow i ich odmian nalezacych do rodzajow: Thuja,
Chamaecyparis, Juniperus przy realizacji i utrzymaniu zieleni urzadzonej w terenach
ZPi.l1, ZPi.2, ZPi.3, ZPi4, ZPi.5, ZPi.6, ZPi.7, ZPi.8, ZPi.9, ZPi.10, ZPi.11,
ZPi.12, ZPi.13, ZPi.14.

4) w celu ksztattowania systemu przyrodniczego i zachowania jego ciagtosci, w terenach
K.1, K.2, KU.1, U.6, U.7, MN.2, U.12, U.13, U.14, U.15 ustala si¢ oznaczong na
rysunku planu Strefe zieleni, dla ktore;:

a) ustala si¢ nakaz realizacji zieleni wysokiej oraz maksymalng ochrong¢ zieleni
istniejacej,

b) dopuszcza si¢ nowe nasadzenia i uzupelnienia przy zastosowaniu zasad
kompozycji oraz zréznicowanego doboru gatunkowego roslin,

c) ustala si¢ zakaz zabudowy z zastrzezeniem § 16,
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d) wustala si¢ nakaz utrzymania ciaglosci i funkcjonalnosci cieku lub rowdéw
znajdujacych si¢ w obrebie Strefy oraz utrzymanie powierzchni zapewniajgcych
przeplyw i infiltracj¢ wod z wyjatkiem przepustow i obiektow mostowych.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, w tym krajobrazow kulturowych
oraz dobr kultury wspélczesnej

§ 10. 1. Oznacza si¢ na rysunku planu nastgpujace zabytki:

1) dom z 1. ¢w. XX w., ul. Lubocka 114 — ujety w gminnej ewidencji zabytkéw,
oznaczony na rysunku planu symbolem E(1);

2) chalupa drewniana z ok. 1910 r., ul. Glinik 10 — uj¢ta w gminnej ewidencji zabytkéw,
oznaczony na rysunku planu symbolem E(2);

3) hala parowozowni (d. Zaktad Utrzymania i Naprawy Taboru PKP) w zespole stacji
rozrzagdowej PKP Krakéw-Nowa Huta (dz. nr 99 obr. 19 jedn. Nowa Huta), ob. Zaktad
Maszyn Torowych PKP — zachodnia cz¢$¢ budynku, zbudowana do ok. 1955r.,
ul. Sptawy/Wegrzynowicka, ujety w gminnej ewidencji zabytkéw, oznaczony
na rysunku planu symbolem E(3);

4) budynek administracyjny (dyspozytornia, biuro naczelnika, sala odpraw 1 zaplecze
socjalne dla pracownikodw) w zespole stacji rozrzadowej PKP Krakéw-Nowa Huta ul.
Sptawy/ Za Gora (migdzy torami, dz. nr 112 obr. 19 Nowa Huta), zbudowany ok 1955r.,
— yjety w gminnej ewidencji zabytkow, oznaczony na rysunku planu symbolem E(4);

5) wieza cisnien w zespole stacji rozrzadowej PKP Krakow-Nowa Huta ul. Sptawy/
Za Gorg (dz. nr 112, obr. 19 Nowa Huta), zbudowana w 1. 50 XX w.— ujeta w gminnej
ewidencji zabytkow oznaczona na rysunku planu symbolem E(5);

6) tunel drogowy Ruszcza — Wadow pod torami kolejowymi, ul. Organki / Za Gora, 1. 50
XX w. —ujety w gminnej ewidencji zabytkow oznaczony na rysunku planu symbolem
E(0);

2. W odniesieniu do obiektow, o ktorych mowa w ust. 1 ustala si¢ ochrong na nastgpujacych
zasadach:

1) w odniesieniu do obiektu E(1) wyszczegdlnionego w ust.1 pkt 1:

a) nakaz ochrony bryty i gabarytéw budynku z gankiem od péinocy;

b) nakaz ochrony drewnianych elewacji w zakresie materiatu, kompozycji i detalu
(pionowe deskowanie), historycznych podziatéw stolarki okiennej i drzwiowej
w listwowych obramieniach (dopuszcza si¢ wymian¢ na nowa, odtwarzajaca
oryginalng pod wzgledem wymiaréw, podziatéw i ich proporcji oraz profili);

c) nakaz ochrony geometrii dwuspadowego dachu przyczétkowego z dekoracyjnymi
deskowaniami szczytow, frontowej facjatki 1 tylnej lukarny zadaszonej dachami
kalenicowymi, trojspadowymi oraz materiatu pokrycia i dekoracyjnych sterczyn,

d) dopuszcza si¢ doswietlenie poddasza w formie okien potaciowych na potudniowe;j
potfaci dachu, rozmieszczonych pojedynczo, w jednej linii w osiach otworéw
elewacji lub symetrycznie,

e) nakaz dostosowania ganku do stylistyki zabytkowego domu.

2) w odniesieniu do obiektu E(2) wyszczegdlnionego w ust.1 pkt 2:

a) nakaz ochrony bryly i gabarytu budynku z gankami wejSciowymi na osiach

elewacji frontowej (od pd.-wsch., otwarty) i tylnej (od pn.-zach., przeszklony),

b) nakaz ochrony drewnianych elewacji w zakresie materiatu, kompozycji 1 detalu,

drewnianych gankow,

¢) nakaz ochrony ksztattu dwuspadowego dachu przyczotkowego z pionowymi,

dekoracyjnymi deskowaniami szczytow oraz materiatem pokrycia,
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d) dopuszcza si¢ adaptacje poddasza z doswietleniem w formie okien potaciowych
(w jednym rzedzie) lub lukarn (pojedynczych) rozmieszczonych w osiach otworow
dolnej kondygnacji,

e) dopuszcza si¢ rozbudowe budynku (w miejscu potozonej od strony pn.-wsch.
drewnianej stodoty) pod warunkiem dostosowania zabudowy do czg$ci zabytkowe;j
(z zastosowaniem dachow dwuspadowych, o kalenicy nie wyzszej niz kalenica
drewnianej czg$ci domu).

3) w odniesieniu do obiektu E(3) wyszczegdlnionego w ust.1 pkt 3 lit. a:

a) nakaz ochrony bryly i gabarytu,
b) nakaz ochrony elewacji w zakresie kompozycji i artykulacji,
c) nakaz ochrony geometrii i1 ksztalttu odcinkowego dachu hali z czterema
podniesionymi przestami doswietlajagcymi, zwienczonymi rzgdami wywietrznikow,
o S$cianach szczytdéw 1 $cian przgset w catosci wypetlionych przeszkleniami
ze Slusarkg o pionowych podziatach;
4) w odniesieniu do obiektu E(4) wyszczegdlnionego w ust.1 pkt 3 lit. b:

a) nakaz ochrony bryty i gabarytu,

b) nakaz ochrony elewacji w zakresie kompozycji i1 artykulacji (gzymsy cokotu,
kordonowy 1 wienczacy), stolarki wejscia gitdwnego pod wzgledem historycznej formy
(dopuszcza si¢ wymiang pod warunkiem powtorzenia historycznej formy, materiatu
1 kolorystyki, na dwuskrzydtowa o skrzydtach symetrycznych z trzema kwadratowymi
ptycinami w kazdym skrzydle), oryginalnej $lusarki (kute balustrady schodkow
1 podcienia ryzalitu w elewacji potudniowej oraz schodkow wejscia bocznego
w elewacji wschodniej),

¢) nakaz ochrony ksztattu i geometrii czterospadowych dachow kalenicowych oraz
materiatu pokrycia (dachowka ceramiczna zaktadkowa z gasiorami w naturalnym
kolorze wypalonej na czerwono cegty,

d) dopuszcza sie¢ termomodernizacje na elewacjach pod warunkiem wiernego
odtworzenia detali artykulacji (gzymsy);

5) w odniesieniu do obiektu E(5) wyszczegolnionego w ust.1 pkt 3 lit. c:

a) nakaz ochrony bryty i gabarytu,

b) nakaz ochrony elewacji w zakresie kompozycji i1 artykulacji (profilowane gzymsy

artykulacji trzonu 1 gérnych kondygnacji), oryginalnej $lusarki (balustrady tarasu),

¢) nakaz ochrony ksztaltu i geometrii ostrostupowego dachu i materiatlu pokrycia

dachowego z blachy gtadkiej taczonej tradycyjnie na ragbek stojacy,

d) dopuszcza si¢ zmiang¢ sposobu zagospodarowania/funkcji, pod warunkiem zachowania

1 wyeksponowania postindustrialnego charakteru obiektu.
6) w odniesieniu do obiektu E(6) wyszczegdlnionego w ust.1 pkt 4:

a) nakaz ochrony formy i ksztattu parabolicznego przekroju tunelu,

b) dopuszcza si¢ remont i przebudoweg, w tym budowe drugiego tunelu na odcinku
ponocnym, pod warunkiem zachowania oryginalnej formy przekrojow tuneli oraz
materiatu 1 jego faktury.

7) w odniesieniu do obiektow wyszczegdlnionych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustala sie:

a) remonty zabytkowych obiektéw nalezy prowadzi¢ w sposob oraz za pomoca materiatow,
ktére zachowaja/przywrocy ich pierwotne walory stylowe i estetyczne,

b) zakaz stosowania materialéw ahistorycznych zmieniajgcych estetyke budynkéw, jak np.
tynkow zywicznych mozaikowych (tzw. marmolit) i sidingu,

¢) zakaz ocieplania budynkéw zabytkowych, w sposob zacierajacy oryginalng kompozycje,
wystrdj (detal), artykulacje i dekoracje elewacji (np. boniowanie, gzymsy i pilastry
lub lizeny, obramienia, portale, sztukaterie itp.),
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d) zakaz umieszczania rolet antywlamaniowych w oknach i drzwiach od zewnatrz;
dopuszcza si¢ montownie krat od zewnatrz 1 wewnatrz, ktére winny mie¢ ujednolicong
forme w obrgbie elewacji, korespondujaca z charakterem budynku,

e) dopuszcza si¢ montaz klimatyzatorow 1 ogniw fotowoltaicznych wylacznie w
niewyeksponowanych miejscach, w sposéb nieinwazyjny na struktury obiektu oraz
niezaburzajacy jego wartosci architektonicznych, estetycznych i historycznych.

3. W celu ochrony zabytkéw archeologicznych:

1) wskazuje si¢ do ochrony i1 oznacza na rysunku planu stanowiska archeologiczne,
dokumentujace zasiedlenie go od mtodszego okresu epoki kamienia (neolit) po okres
nowozytny, wpisane do ewidencji zabytkow:

a) Krakéw-Nowa Huta (Gorka Koscielnicka) 89 (AZP 101-58; 46):
- §lad osadnictwa z okresu neolitu,
- §lad osadnictwa z okresu pdznego $redniowiecza/okresu nowozytnego,
b) Krakow-Nowa Huta (Ruszcza) 25 (AZP 102-58;12):
- osada z okresu neolitu (kultura pucharow lejkowatych),
- §lad osadnictwa z okresu wczesnego sredniowiecza,
¢) Krakow-Nowa Huta (Lubocza) 52 (AZP 102-58;21):
- osada z okresu neolitu (kultury: lendzielska, ceramiki promienistej, ceramiki
SZNUrowej),
- §lad osadnictwa z wczesnego okresu epoki brazu;
d) Krakéw — Nowa Huta (Koscielniki) 74 (AZP 102-58;33):
- §lad osadnictwa z okresu neolitu,
- §lad osadnictwa z epoki brazu (kultura tuzycka),
- §lad osadnictwa z p6znej fazy okresu wpltywow rzymskich (kultura przeworska),
- §lad osadnictwa z okresu pdznego $redniowiecza/ okresu nowozytnego.
2) niewielkie fragmenty terenu objetego planem znajduja si¢ w obrgbie archeologicznej
strefy ochrony konserwatorskiej ze wzgledu na wystgpowanie na tym obszarze
stanowisk archeologicznych.

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

§ 11. 1. Ustala si¢ zasady ksztaltowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych:

1) nakaz wyposazenia przestrzeni publicznych w o$wietlenie;

2) nakaz uporzadkowania istniejgcych przestrzeni publicznych poprzez sukcesywna
przebudowg i remont elementdw wyposazenia, w tym: nawierzchni i oswietlenia;

3) nakaz stosowania rozwigzan technicznych zapewniajacych warunki dla poruszania
si¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami, w tym w zakresie zagospodarowania,
uzytkowania 1 utrzymania terendw komunikacji kotowej, transportu publicznego,
parkingdéw, komunikacji piesze;j.

2. Dopuszcza si¢ stosowanie nawierzchni ciggu pieszego, doj$¢ pieszych 1 tras
rowerowych jako naturalne lub wutwardzone =z wykorzystaniem materialow
przepuszczalnych dla wody, a takze asfaltowe oraz z kostki brukowe;.
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Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci (w rozumieniu

przepisow odrebnych)

§ 12. 1. Ustala si¢ nastepujace szczegotowe zasady 1 warunki przeprowadzania scalen
1 podziatu nieruchomosci:

1)
2)

3)

minimalne powierzchnie nowowydzielanych dziatek: 600 m? za wyjatkiem
zabudowy blizniaczej, dla ktorej dopuszcza sie 450 m?;

kat potozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego zawarty w przedziale
pomigdzy 60° a 120°;

ustalone parametry w pkt 1-2 nie dotycza parametréw dziatek wyznaczonych pod
drogi publiczne i wewngtrzne, tereny ciagdw pieszych oraz obiekty i urzadzenia
infrastruktury technicznej, ktore mozna wyznacza¢ odpowiednio do potrzeb.

2. Nie ustala si¢ obszar6w wymagajacych przeprowadzenia scalen 1 podzialu
nieruchomosci.

Zasady modernizacji (utrzymania, przebudowy, remontu), rozbudowy i budowy

infrastruktury technicznej

§ 13. 1. Jako ogolne zasady obstugi obszaru w zakresie infrastruktury technicznej,
dotyczace catego obszaru planu ustala si¢:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

utrzymanie istniejagcych obiektow 1 urzadzen budowlanych infrastruktury
technicznej;
mozliwo$¢ prowadzenia robdt budowlanych polegajacych na budowie, rozbudowie,
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce i odigczeniu obiektéw 1 urzadzen
budowlanych infrastruktury techniczne;j;
nakaz powigzania planowanych obiektow i1 urzadzen budowlanych infrastruktury
technicznej z istniejagcym ukladem zewng¢trznym, chyba Ze ustalenia ust. 2-8
stanowig inaczej;
wzdhuz obiektéw i1 urzadzen budowlanych infrastruktury technicznej, ograniczenia
w zakresie zabudowy 1 zagospodarowania terendOw bezposrednio przylegtych,
wynikajace z unormowan odrgbnych;
zasade lokalizacji obiektow i1 urzadzen budowlanych z zakresu elektroenergetyki
1 telekomunikacji z nakazem uwzglgdniania ochrony zdrowia ludnosci przed
oddziatywaniem (promieniowaniem) pdl elektromagnetycznych;
wzdhuz obiektow 1 urzadzen budowlanych infrastruktury technicznej, prowadzonych
w strefie wystepowania systemu korzeniowego drzew (istniejgcych lub planowanych
do nasadzen), nakaz stosowania rozwigzan technicznych (np. ekranow
korzeniowych) uniemozliwiajacych wrastanie korzeni w infrastrukture podziemna;
zakaz lokalizacji urzadzen wytwarzajacych energie z odnawialnych zrédet energii,
o mocy przekraczajacej 500 kW, z wylaczeniem:

a) terenéw U.1, U.2, U.3, U4, U.5, U.6, U.7, U.§, U.9, U.10, U.11, U.12, U.13,

U.14, U.15, U.16, Up.1, KK.1, K.1, dla ktorych nie okresla si¢ mocy;

b) urzadzen innych niz wolnostojace, dla ktorych nie okresla si¢ mocy.
zakaz lokalizacji instalacji wykorzystujacych energi¢ wiatru, z wyjatkiem instalacji,
o ktorych mowa pkt. 9;
dopuszczenie lokalizacji instalacji wykorzystujacych energi¢ wiatru przeznaczonych
wylacznie do zasilania znakow drogowych 1 kolejowych, urzadzen sterujacych lub

14



2.

3.

4.

5.

monitorujacych ruch drogowy lub kolejowy, znakéw nawigacyjnych, urzadzen
oswietleniowych, o ile ich moc nie przekracza S00kW.
W zakresie zaopatrzenia w wode ustala si¢:

1) zaopatrzenie w wod¢ z miejskiej sieci wodociggowej lub w oparciu o indywidualne
ujecia;

2) przy projektowaniu zasilania w wode¢ planowanych obiektoéw, w zaleznosci od
obowigzujacej strefy =zasilania, przyjmowanie rzednej linii ci$nien $rednio
273 m n.p.m. lub 250 m n.p.m.;

3) minimalny przekr6j noworealizowanej miejskiej sieci wodociagowej: @ 100 mm;

4) rozbudowe 1 przebudowe funkcjonujacego systemu zaopatrzenia w wode dla
pokrycia potrzeb bytowych, uzytkowych i przeciwpozarowych w powigzaniu
z miejska siecig wodociggows.

W zakresie odprowadzania $ciekow oraz wéd opadowych ustala si¢:

1) nakaz odprowadzania $ciekow bytowych i przemystlowych w oparciu o system
kanalizacji rozdzielczej (kanalizacja sanitarna);

2) dopuszczenie w terenach nieobjetych kanalizacja sanitarng, tymczasowo (do czasu
realizacji kanalizacji sanitarnej) zastosowanie szczelnych bezodptywowych
zbiornikéw na nieczystosci ciekte;

3) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni $ciekow;

4) minimalny przekr6j noworealizowanej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej:
0 250 mm, z wyjatkiem kanalizacji ttocznej, dla ktorej nie okresla si¢ minimalnego
przekroju;

5) minimalny przekréj noworealizowanej miejskiej sieci kanalizacji opadowej:
2 300 mm, z wyjatkiem kanalizacji ttocznej, dla ktorej nie okresla si¢ minimalnego
przekroju;

6) zagospodarowanie wod opadowych poprzez retencje w miejscu lub odprowadzenie
do kanalizacji lub cieku, rowu, z uwzglednieniem rozwigzan:

a) utatwiajacych przesigkanie wody deszczowej do gruntu,
b) spowalniajacych odptyw do odbiornika do ilo$ci jaka powstaje na terenie przed
zagospodarowaniem (przy wspotczynniku sptywu 0,1),
c¢) zwigkszajacych retencjg.
W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si¢ doprowadzenie gazu do odbiorcéw w oparciu
o sie¢ gazowa Sredniego cisnienia.
W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala si¢:

1) zaspokajanie potrzeb grzewczych i innych potrzeb energetycznych w oparciu o
energi¢ elektryczng, paliwa gazowe, lekki olej opalowy, odnawialne zrodia energii,
z zastrzezeniem ust. 1 pkt 7, 8, 9;

2) dopuszczenie zaopatrzenia obiektow w cieplo z miejskiej sieci cieptowniczej,
w przypadku objecia obszaru planu zasiggiem miejskiego systemu cieptowniczego.

W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna ustala si¢:

1) doprowadzenie energii elektrycznej do odbiorcéw w oparciu o:

a) stacje transformatorowe SN/nN oraz sie¢ elektroenergetyczng wysokiego,
sredniego 1 niskiego napigcia,
b) odnawialne zrodia energii, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 7, 8, 9;

2) budowe, rozbudowe i przebudowe sieci elektroenergetycznej jako sie¢ doziemnag
oraz napowietrzng;

3) budowg stacji transformatorowych SN/nN jako stacji podziemnych, wng¢trzowych
wolnostojagcych, umieszczonych wewnatrz obiektow lub napowietrznych
(stupowych);

4) minimalny przekroj:
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a) napowietrznych przewodoéw wysokiego napigcia: 120 mm?;
b) doziemnych przewodéw wysokiego napigcia: 240 mm?;
¢) napowietrznych przewodow niskiego i sredniego napigcia: 25 mm?;
d) doziemnych przewodow niskiego i §redniego napigcia: 16 mm?.
7. Wzdtuz linii elektroenergetycznej wysokiego napigcia, nalezy uwzgledni¢ pas ochronny,
w ktorym wystepujg ograniczenia w zabudowie 1 uzytkowaniu terenu, o tacznej szerokosci:

1) 50 m — dla napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napigcia 220 kV,

2) 22 m - dla napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napiecia 110 kV,

3) 1 m-dladoziemnej linii elektroenergetycznej wysokiego napigcia 110 kV.

8. W zakresie telekomunikacji ustala sig:

1) =zaspokojenie potrzeb odbiorcow w oparciu o istniejacg infrastrukture
telekomunikacyjng oraz poprzez rozbudowe lub budowg¢ nowych obiektow
iurzagdzen budowlanych telekomunikacyjnych, z uwzglednieniem pozostatych
ustalen planu;

2) w przypadku realizacji obiektow liniowych, wykonanie ich jako kablowa sie¢
doziemna.

Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy ukladu
komunikacyjnego

§ 14. 1. Ustala si¢ zasady obstugi obszaru planu przez docelowy uktad komunikacyjny,
w granicach wyznaczonych terenéw komunikacji, okreslony na rysunku planu,
z uwzglednieniem parametréw typowych przekrojow jezdni (ilo§¢ jezdni x ilo§¢ pasow ruchu
na jednej jezdni):
1) uklad drogowy nadrz¢dny, udostepniajacy polaczenie obszaru z zewnetrznym
uktadem komunikacyjnym, obejmujg drogi publiczne:
a) drogi klasy gtéwne;j:
- w terenie KDG.1 — ulica bez nazwy - 2x2 z jezdnig serwisowg po stronie
potudniowe;j,
- w terenie KDG.2 - ulica bez nazwy - 2x2 z jezdnig serwisowg po stronie
potudniowe;j,
- w terenie KDG.3 - ulica bez nazwy - 2x2,
b) drogi klasy zbiorczej:
- w terenie KDZ.1 — ulica bez nazwy — 1x2,
- w terenie KDZ.2 — ulica bez nazwy — 2x2,
- w terenie KDZ.3 — ulica Za Gorg — 1x2,
- w terenie KDZ.4 — ulica bez nazwy — 1x2,
d) drogi klasy lokalne;j:
- w terenie KDL.1 — ulica Glinik — 1x2,
- w terenie KDL.2 — odcinek ulicy Organki — 1x2,
- w terenie KDL.3 — fragment ulicy Za Goérg — 1x2,
- w terenie KDL.4 — ulica Wegrzynowicka — 1x2,
- w terenie KDL.S — odcinek ulicy Wielkich Piecow — 1x2,
- w terenie KDL.6 — zachodni odcinek ulicy Splawy — 1x2,
- w terenie KDL.7 — fragment ulicy Sptawy — 1x2,
- w terenie KDL.8 — wschodni odcinek ulicy Sptawy — 1x2,
2) uklad drogowy uzupehiajacy, obejmuje drogi publiczne klasy dojazdowej,
polaczone z uktadem drogowym, opisanym w pkt 1:
a) w terenie KDD.1 — ulica bez nazwy — 1x2,
b) w terenie KDD.2 — ulica bez nazwy — 1x2,
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c)
d)
e)
f)

w terenie KDD.3 — ulica Organki — 1x2,

w terenie KDD.4 — ulica bez nazwy — 1x2,
w terenie KDD.5 — ulica bez nazwy — 1x2,
w terenie KDD.6 — ulica bez nazwy — 1x2;

3) w obszarze planu znajdujg si¢ czg$ci paséw drog w terenach:

a)
b)
©)
d)

KDG.2, KDG.3,
KDZ.1, KDZ.3, KDZ.4,
KDL.5, KDL.7, KDL.8,
KDD.1, KDD.2;

4) dla poszczegbdlnych klas drog ustala si¢ nastepujace szerokosci drogi w liniach
rozgraniczajacych terendéw przeznaczonych pod:

a)

b)
c)

droge w terenie KDG.1 - do 46 m, z poszerzeniem do 100 m w rejonie
skrzyzowania z drogami w terenach KDZ.1 i KDZ.2

droge w terenie KDG.2 —do 41 m,

droge w terenie KDG.3 —do 15 m,

droge w terenie KDZ.1 — do 25 m,

droge w terenie KDZ.2 — do 51 m,

droge w terenie KDZ.3 — do 24 m,

droge w terenie KDZ.4 — do 12 m,

droge w terenie KDL.1 —do 15 m,

droge w terenie KDL.2 — do 34 m,

droge w terenie KDL.3 — do 50m z poszerzeniem do 80m,

droge w terenie KDL.4 — do 13 m, z poszerzeniem do 31 m w rejonie
skrzyzowania,

droge w terenie KDL.S — do 16 m, z poszerzeniami do 28 m w rejonie
skrzyzowan,

droge w terenie KDL.6 — do 17 m z poszerzeniem do 30 m,

droge w terenie KDL.7 — do 4 m,

droge w terenie KDL.8 — do 12 m, z poszerzeniem do 33 m w rejonie
skrzyzowania,

droge w terenie KDL.9 — do 14m, z poszerzeniem do 40 m w rejonie
skrzyzowan,

droge w terenie KDD.1 - do 6 m, z poszerzeniem do 15 m w rejonie skrzyzowan,
droge w terenie KDD.2 — do 7 m, z poszerzeniami do 16 m w rejonie
skrzyzowan,

droge w terenie KDD.3 — do 13 m, z poszerzeniem do 30m w rejonie
skrzyzowania,

droge w terenie KDD.4 — do 12 m, z poszerzeniem do 22 m w rejonie
skrzyzowania,

droge w terenie KDD.5 — do 16 m, z poszerzeniami do 43 m w rejonie
skrzyzowan i przejazdu kolejowo-drogowego,

droge w terenie KDD.6 — 12 m, z poszerzeniami: do 30 m w rejonie placu do
zawracania i do 38 m w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego,

5) wuktad drog publicznych uzupeiniajg tereny obstugi i urzadzen komunikacyjnych,
oznaczone symbolami KU.1, KU.2 o podstawowym przeznaczeniu pod
zintegrowane wezty przesiadkowe,

2. Rozbudowa istniejgcego uktadu komunikacyjnego obejmie budowe nowych odcinkow
drog w terenach: KDG.1, KDG.2, KDG.3, KDZ.1, KDZ.2, KDZ.4, KDL.5, KDL.9,
KDD.1, KDD.2, KDD.4, KDD.S i KDD.6 budowe¢ zintegrowanych we¢ztow
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przesiadkowych w terenach KU.1 i KU.2 oraz przebudowe drog w terenach: KDZ.3,
KDL.1, KDL.2, KDL.3, KDL.4, KDD.3, KDL.6, KDL.7, KDL.8;
Nie wyznacza si¢ miejsc zjazdéw z drég publicznych.
Dojazdy zapewniajace dostep do drég publicznych powinny zosta¢ wytyczone w sposob
umozliwiajacy prowadzenie lokalnych sieci uzbrojenia terenu.
Oznacza si¢ na rysunku planu przebieg miejskiego uktadu tras rowerowych w terenach
ZPi.1, K.1 ZPi.2, U4, KDZ.2, U.5, ZPi.3, KDD.3, KDL.2, KDG.1, KDL.6, KDL.7,
KDL.8, KU.2, ZPi.6, KDD.5 i ZPi.7.
Dopuszcza si¢ we wszystkich terenach, z wyjatkiem terendw oznaczonych symbolami E.1,
K.2, KK.1, Up.1, WS.1, WS.2, WS.3 i WS.4, lokalizacj¢ innych tras rowerowych,
niewyznaczonych na rysunku planu.
Realizacja ustalen planu w zakresie zagospodarowania, uzytkowania i utrzymania terenéw
komunikacji kotowej, transportu publicznego, parkingéw, komunikacji pieszej
1 rowerowej wymaga zapewnienia:
1) rozwigzan technicznych dla poruszania si¢ 0sdb ze szczegdlnymi potrzebami (w tym
z dysfunkcja wzroku);
2) rozwigzan technologicznych wspomagajacych i poprawiajagcych warunki wzrostu
drzew 1 krzewow.
Ustala si¢ nastgpujace zasady obstugi parkingowe;j:

1) okresla si¢ minimalng liczbg miejsc parkingowych (postojowych) dla samochodow,
wliczajac miejsca w garazach, odniesiong odpowiednio do funkcji obiektow
lub do funkcji ich - wedlug ponizszych wskaznikow:

a) budynki w zabudowie jednorodzinnej: 2 miejsca na 1 dom,

b) hotele: 10 miejsc na 100 pokoi,

¢) domy studenckie: 20 miejsc na 100 16zek,

d) internaty, domy dziecka: 10 miejsc na 100 t6zek,

e) pensjonaty, domy wypoczynkowe: 20 miejsc na 100 t6zek,

f) domy rencistow: 12 miejsc na 100 t6zek,

g) domy zakonne: 10 miejsc na 1 dom,

h) koszary, zaktady karne: 20 miejsc na 100 zatrudnionych,

1) budynki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci: 20 miejsc
na 1000 m? powierzchni uzytkowe;j,

j)  budynki kultury - teatry, kina, sale koncertowe: 25 miejsc na 100 widzow
(miejsc siedzacych),

k) budynki kultury - sale wystawowe, muzea: 25 miejsc na 100 odwiedzajacych
(jednoczesnie),

1) budynki kultu religijnego: 10 miejsc na 100 uczestnikow (jednoczesnie),

m) budynki o$§wiaty: 20 miejsc na 100 zatrudnionych,

n) budynki szkolnictwa wyzszego, nauki: 20 miejsc na 100 zatrudnionych,

0) budynki szkolnictwa wyzszego (dodatkowo, jesli ze studentami): 10 miejsc
na 100 studentow,

p) budynki opieki zdrowotnej: 30 miejsc na 100 tozek,

q) budynki opieki spotecznej i socjalnej: 20 miejsc na 100 zatrudnionych,

r) budynki obstugi bankowej: 20 miejsc na 100 zatrudnionych,

s) obiekty handlu - 2000 m?> pow. sprzedazy i nizej: 30 miejsc na 1000 m?
pow. sprzedazy,

t)  budynki gastronomii: 25 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych,

u) budynki innych ustug: 20 miejsc na 100 zatrudnionych,

v) budynki biur: 30 miejsc na 1000 m? powierzchni uzytkowe;,

w) zaktady produkcyjne, centra logistyczne: 30 miejsc na 100 zatrudnionych,

18



2)

3)

4)

5)

6)

x) obiekty sportowe - stadiony, hale - ponizej 5000 widzow: 15 miejsc
na 100 widzéw (miejsc siedzacych),

y) obiekty sportowe lokalne - korty tenisowe, baseny, boiska, itp.: 30 miejsc
na 100 uzytkownikow (jednoczesnie),

z) cmentarze: 10 miejsc na 1 ha pow. brutto;

wskazniki, o ktorych mowa w pkt. 1 nie maja zastosowania w przypadku zamiaru
wykonania robdt budowlanych w istniejacych budynkach, polegajacych na:

a) remoncie,

b) termomodernizacji,

c) lokalizacji pochylni i ramp dla 0s6b ze szczegdlnymi potrzebami, szybow
windowych i klatek schodowych zewngtrznych,

d) rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie, o ile nie spowoduje to zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub zwigkszenia ilo$ci
samodzielnych lokali mieszkaniowych.

w ramach miejsc parkingowych (postojowych), okreslonych w pkt 1 lit b — z,
nakazuje si¢ zapewnienie stanowisk na kart¢ parkingowa - min. 4% liczby miejsc
parkingowych (postojowych) przeznaczonych dla danego obiektu i nie mniej niz
1 stanowisko;

okresla si¢ minimalng liczbe stanowisk postojowych dla rowerdéw, wliczajac miejsca
wewnatrz obiektow, odniesiong odpowiednio do funkcji obiektow lub do funkcji ich
czegsci - wedtug ponizszych wskaznikow:

a) hotele: 20 miejsc na 100 pokoi,

b) domy studenckie: 30 miejsc na 100 16zek,

¢) internaty, domy dziecka: 40 miejsc na 100 t6zek,

d) pensjonaty, domy wypoczynkowe: 15 miejsc na 100 t6zek,

e) budynki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci: 10 miejsc
na 1000 m? powierzchni uzytkowej,

f) budynki kultury - teatry, kina, sale koncertowe: 5 miejsc na 100 widzéw
(miejsc siedzacych),

g) budynki szkolnictwa wyzszego, nauki: 20 miejsc na 100 zatrudnionych,

h) budynki szkolnictwa wyzszego (dodatkowo, jesli ze studentami): 50 miejsc
na 100 studentow,

1)  budynki opieki zdrowotnej: 5 miejsc na 100 tozek,

j)  budynki handlu - 2000 m? pow. sprzedazy i nizej: 10 miejsc na 1000 m?
powierzchni sprzedazy,

k) budynki gastronomii: 10 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych,

1) budynki innych ustug: 5 miejsc na 100 zatrudnionych,

m) budynki biur: 10 miejsc na 1000 m? powierzchni uzytkowej,

n) zaktady produkcyjne, centra logistyczne: 5 miejsc na 100 zatrudnionych,

0) obiekty sportowe - stadiony, hale - ponizej 5000 widzéw: 1 miejsce
na 100 widzéw (miejsc siedzacych),

p) obiekty sportowe lokalne - korty tenisowe, baseny, boiska, itp.: 5 miejsc
na 100 uzytkownikow (jednoczesnie),

q) cmentarze: 10 miejsc na 1 ha powierzchni brutto;

miejsca parkingowe (postojowe) i stanowiska postojowe dla rowerow dla potrzeb
danego obiektu nakazuje si¢ lokalizowac i bilansowa¢ w obrebie dziatki budowlanej
objetej projektem zagospodarowania terenu do decyzji administracyjnej
lub zgloszeniem;

dopuszcza si¢ lokalizowanie dodatkowych miejsc parkingowych (postojowych)
dla pojazdow, poza bilansem (ponad wymagania okreslone w pkt 1), takze w obrgbie
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terenow drog publicznych — zgodnie z zapisami ust. 9 oraz na wydzielonych
terenach, dla ktérych dopuszczone jest przeznaczenie na parkingi.

7) dopuszcza si¢ lokalizowanie dodatkowych stanowisk postojowych dla rowerow -
ponad wymagania okreslone w pkt 6 - takze w obrebie terendw drég publicznych,
w obrebie przestrzeni publicznych oraz na wydzielonych terenach, dla ktérych
dopuszczone jest przeznaczenie na parkingi.

9. Ustala si¢ nastgpujace sposoby realizacji miejsc parkingowych (postojowych):

1) zakazuje si¢ lokalizacji miejsc parkingowych (postojowych):

a) w terenach oznaczonych symbolami KDZ.1, KDZ.2, KDZ.4, KDL.1, KDL.3,
KDL.4, KDL.5, KDL.7, KDL.8, KDD.1, KDD.2, KDD .4, R.1, R.2, R.3, R4,
R.5, WS.1, WS.2, WS.3, WS 4, ZPi.1, ZPi.2, ZPi.3, ZPi.4, ZPi.5, ZPi.6, ZPi.7
7ZPi.8, ZPi.9, ZPi.10, ZPi.11, ZPi.12, ZPi.13, ZPi.14,

b) obstugiwanych bezposrednio z jezdni gtownych drog w terenach oznaczonych
symbolami: KDG.1, KDG.2 i KDG.3,

c) W strefach zieleni,

2) w terenach niewymienionych w punkcie 1) nakazuje si¢ realizacje miejsc
parkingowych (postojowych) wylacznie jako naziemne, za wyjatkiem:

a) terenow MN.1, MN.2, MN.3, MN.4, MN/U.1 i MN/U.2, w ktérych nakazuje
si¢ realizacj¢ miejsc parkingowych (postojowych) jako podziemne lub
naziemne, w parterach budynkow lub wolnostojace,

b) terenow U.1 — U.16 w ktorych dopuszcza si¢ miejsca parkingowe (postojowe)
podziemne, naziemne 1 nadziemne, rowniez jako obiekty wolnostojace.

10. Ustala si¢ nastepujace zasady obstugi obszaru komunikacja zbiorowa:

1) centralna cz¢$¢ obszaru planu znajduje si¢ w zasiegu obstlugi przez kolejowy
przystanek osobowy, obstugiwany przez pociagi podmiejskie;

2) obszar planu znajduje si¢ w zasiegu obstugi przez linie autobusowe (publicznego
transportu zbiorowego), kursujace obecnie w ciggu ulic: Lubockiej i Wadowskiej
(KDL.S), Glinik (KDL.1), Organki (KDL.2), Za Go6rg (KDZ.3 i KDL.3) Sptawy
(KDL.6, KDL.7, KDL.8) oraz We¢grzynowickiej (KDL.4);

3) dopuszcza si¢ prowadzenie linii autobusowych w ciggu wszystkich drog
publicznych;

4) w obszarze planu wyznacza si¢ lokalizacje zintegrowanych weziow przesiadkowych
w terenach KU.1 1 KU.2;

5) wschodnia czg$¢ obszaru planu znajduje si¢ w zasiggu obstugi przez planowany
kolejowy przystanek osobowy.

Wysokos$¢ stawki procentowej
§ 15. Stawke procentowa sluzacg naliczaniu optaty z tytulu wzrostu wartosci

nieruchomos$ci w zwigzku z uchwaleniem planu, ustala si¢ dla wszystkich terenow objetych
granicami planu w wysokosci 30%.
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ROZDZIAL 111
USTALENIA SZCZEGOLOWE

Przeznaczenie terendow, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy
i zagospodarowania terenow

§ 16. 1. W przeznaczeniu poszczeg6élnych terendéw miesci si¢ zielen towarzyszaca oraz
obiekty 1 urzadzenia budowlane, takie jak:
1) obiekty i urzadzenia budowlane infrastruktury technicznej,
2) urzadzenia wytwarzajace energi¢ z odnawialnych zrodetl energii, z uwzglednieniem
§ 13 ust. 1 pkt 7, 8, 9;
3) urzadzenia wodne;
4) niewyznaczone na rysunku planu: doj$cia piesze, dojazdy;
5) trasy rowerowe za wyjatkiem terenow wymienionych w §14 ust. 6;
6) urzadzenia i obiekty ochrony akustyczne;j;
7) miejsca parkingowe (postojowe), na zasadach okreslonych w §14 ust. 9.

§ 17. 1. Wyznacza si¢ Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone
symbolem MN.1, MN.2, MN.3 i MN.4 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowg
jednorodzinng.

2. Zabudowg jednorodzinng nalezy realizowa¢ w ukladzie wolnostojacym lub bliZniaczym.
3. W zakresie ksztaltowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu, ustala sig:

1) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 70%,

2) wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01 - 0,6,

3) maksymalng wysoko$¢ zabudowy: 9 m.

§ 18. 1. Wyznacza si¢ Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustugowej,
oznaczony symbolem MN/U.1 i MN/U.2 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowe
jednorodzinng lub zabudowe budynkami ustugowymi.

2. Zabudowg jednorodzinng nalezy realizowac¢ w uktadzie wolnostojagcym lub blizniaczym.
3. W zakresie ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala sig¢:
1) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 70%, za wyjatkiem
wolnostojacej zabudowy ustugowe;j, dla ktdrej ustala si¢ 50%,
2) wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01 — 0,6,
3) maksymalng wysokos$¢ zabudowy: 9m.
4. W terenie MN/U.1 znajduje si¢ obiekt ujety w gminnej ewidencji zabytkéw oznaczony na
rysunku planu symbolem E(2), dla ktérego ustalono ochrone¢ zgodnie z § 10 ust.2 pkt 2.

§ 19. 1. Wyznacza si¢ Tereny zabudowy uslugowej, oznaczone symbolami U.1, U.2, U.3,
U4, US, U.6, U.7, U8, U9, U.10, U.11, U.12, U.13, U.14, U.15 i U.16 o podstawowym
przeznaczeniu pod zabudowe¢ budynkami i obiektami ustugowymi lub zabudowe obiektami
przemyshu wysokich technologii.

2. Zakaz lokalizacji ustug podlegajacych ochronie akustyczne;.
3. Zakaz lokalizacji obiektow uzytecznos$ci publicznej oraz budynkéw zamieszkania

zbiorowego w terenach U.1, U.2, U.3, U.4i U.5.

4. W terenach U.9, U.11, U.12, U.13, U.14, U.15 i U.16 dopuszcza si¢ lokalizacje
infrastruktury kolejowe;.
5. W zakresie ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala sig¢:
1) dla terenow U.11i U.3:
a) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 40%,
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b) wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01- 0,8,
¢) maksymalng wysokos$¢ zabudowy: 9m.

2) dla terenu U.2:
a) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 20%,
b) wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01 — 0,8,
¢) maksymalng wysoko$¢ zabudowy: 12m.

3) dla terenow U4, U.5, U.6, U.9, U.10, U.11i U.16:
a) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 40%,
b) wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01 — 1,2,
¢) maksymalng wysoko$¢ zabudowy: 16m.

4) dla terenow U.7 i U.8:
a) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 40%,
b) wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01 — 1,0,
¢) maksymalng wysoko$¢ zabudowy: 12m.

5) dla terenow U.12, U.13, U.14 i U.15:
a) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 40%,
b) wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01 — 1,0,
¢) maksymalng wysoko$¢ zabudowy: 13m.

6. W terenie U.1 znajduje si¢ obiekt ujety w gminnej ewidencji zabytkéw oznaczony
na rysunku planu symbolem E(1), dla ktorego ustalono ochron¢ zgodnie z § 10 ust.2.
pkt 1.

§20. 1. Wyznacza si¢ Teren uslug publicznych, oznaczony symbolem Up.1
o podstawowym przeznaczeniu pod zaktad karny.
2. W zakresie ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala si¢:
1) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 20%,
2) wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,1 - 0,9,
3) maksymalng wysoko$¢ zabudowy: 16 m.

§ 21. 1. Wyznacza si¢ Tereny rolnicze, oznaczone symbolami R.1, R.2, R.3, R.4 i R.5
0 podstawowym przeznaczeniu pod uzytki rolne.
2. W zakresie ksztattowania zabudowy 1 zagospodarowania terenu, ustala si¢:
1) =zakaz lokalizacji budynkow;
2) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 90%,
3) maksymalng wysoko$¢ zabudowy: Sm.

§ 22. 1. Wyznacza si¢ Tereny zieleni urzadzonej, oznaczone symbolami ZPi.1, ZPi.2,
ZPi.3, ZPid4, ZPi.5, ZPi.6, ZPi.7, ZPi.8, ZPi.9, ZPi.10, ZPi.11, ZPi.12, ZPi.13 i ZPi.14
o podstawowym przeznaczeniu pod zielen izolacyjna.

2. W terenach ZPi.6, ZPi.7, 1 ZPi.8 dopuszcza si¢ lokalizacje infrastruktury kolejowe;.
3. W zakresie ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala si¢:

1) =zakaz lokalizacji budynkow,

2) maksymalng wysoko$¢ zabudowy: 5 m,

3) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 90%.

§ 23. 1. Wyznacza si¢ Tereny wéd powierzchniowych s$rédladowych, oznaczone
symbolami WS.1, WS.2, WS.3 i WS4 o podstawowym przeznaczeniu pod wody
powierzchniowe §roédladowe — wydzielone cieki wodne wraz z ich obudowg biologiczna,

2. W zakresie zagospodarowania terenu, ustala si¢:
1) zakaz lokalizacji budynkow,
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2) maksymalng wysoko$¢ zabudowy: 5 m,
3) minimalny wskaZnik terenu biologicznie czynnego: 95%.

§ 24. 1. Wyznacza si¢ Tereny Komunikacji, z podziatem na:
1) Tereny drég publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne:

a) klasy gtownej, oznaczone symbolami KDG.1, KDG.2, KDG.3,

b) klasy zbiorczej, oznaczone symbolami KDZ.1, KDZ.2, KDZ.3, KDZ.4,

c¢) klasy lokalnej, oznaczone symbolami KDL.1, KDL.2, KDL.3, KDL.4,
KDL.5, KDL.6, KDL.7, KDL.8, KDL.9,

d) klasy dojazdowej, oznaczone symbolami KDD.1, KDD.2, KDD.3, KDD.4,
KDD.5, KDD.6.

2. Tereny drég publicznych przeznaczone sg pod budowle drogowe wraz z przynaleznymi
odpowiednio drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami i instalacjami stuzacymi
potrzebom zarzadzania droga, prowadzeniu 1 obstudze ruchu drogowego oraz ochronie
akustycznej przylegtych terenow.

3. W terenach drog publicznych dopuszcza si¢ lokalizacje:

1) obiektow 1 urzadzen budowlanych infrastruktury technicznej, niezwigzanej
funkcjonalnie z drogami, w tym urzadzen hydrotechnicznych oraz urzadzen
1 obiektow infrastruktury przeciwpowodziowe;j;

2) obiektow zwigzanych z obstuga pasazerow, w ramach zagospodarowania
przystankéw komunikacji zbiorowej wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca;

§ 25. 1. Wyznacza si¢ Tereny obslugi i urzadzen komunikacyjnych, oznaczone
symbolami KU.1 1 KU.2 o podstawowym przeznaczeniu pod obiekty i urzadzenia transportu
publicznego: zintegrowane wezly przesiadkowe.

2. W zakresie sposobu zagospodarowania i warunkéw zabudowy ustala si¢:
1) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 30%;
2) wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01 - 0,8;
3) maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 12m.

§ 26. 1. Wyznacza si¢ Teren Kolei na terenach zamknigtych, oznaczony symbolem KK.1,
0 podstawowym przeznaczeniu pod tereny komunikacji i infrastruktury kolejowe;,
2. Dopuszcza si¢ lokalizacje budynkow i obiektow ustugowych, w tym centrum logistycznego
na 50% powierzchni terenu.
3. Dopuszcza si¢ lokalizacje:
1) drogowych obiektéw inzynierskich;
2) przystankdw osobowych wraz z towarzyszaca infrastrukturg i obstugg pasazerow.
4. W zakresie zasad zagospodarowania, ustala si¢:
1) minimalny wskaznik powierzchni terenu biologicznie czynnego: 20%;
2) wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,1 — 0,8,
3) maksymalng wysoko$¢ zabudowy: 20m, za wyjatkiem:
- obiektow radiokomunikacyjnych, dla ktorych ustala si¢ 50m, z zastrzezeniem
warunkow okreslonych w §7 ust. 4,
- budynkow i obiektow ustugowych, dla ktérych ustala si¢ 13m.

5. W terenie KK.1 znajdujg si¢ obiekty ujete w gminnej ewidencji zabytkéw oznaczone
na rysunku planu symbolami E(3), E(4), E(5), E(6), dla ktoérych ustalono ochrong zgodnie
z§ 10 ust. 2, pkt. 3,4,5i6.
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§ 27. 1. Wyznacza si¢ Tereny infrastruktury technicznej oznaczone symbolami K.1, K.2
i K.3 o podstawowym przeznaczeniu pod obiekty i urzadzenia kanalizacyjne.
2. W terenie K.3 dopuszcza si¢ urzadzenia melioracji wodne;j.
3. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy 1 zagospodarowania terenu ustala si¢:
1) dla terenu K.1 i K.3:
a) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 10%,
b) wskaznik intensywno$ci zabudowy: 0,01 — 0,1,
c) maksymalng wysokos$¢ zabudowy: 16m.
2) dla terenu K.2:
a) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 30%,
b) wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01 — 0,4,
¢) maksymalng wysokos$¢ zabudowy: 6m.

§ 28.1. Wyznacza si¢ Teren infrastruktury technicznej — elektroenergetyka, oznaczony
symbolem E.1 o podstawowym przeznaczeniu pod obiekty i urzadzenia budowlane z zakresu
infrastruktury elektroenergetyki.

2. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala si¢:
1) minimalny wskaZnik terenu biologicznie czynnego: 30%:;
2) wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,1 — 0,4;
3) maksymalng wysokos$¢ zabudowy: 6m.

ROZDZIAL IV
PRZEPISY KONCOWE

§ 29. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 30. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Matopolskiego.
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